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POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:

LUB-KEE-TPG-ZD4 *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 2A, 21-530 Piszczac

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2015-09-23 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgocnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2. U 2001 Nr 130 poe. 1450) dane w postacl
elektronicmne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryftkowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumenterm opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.}

* Weryfikatje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 1a pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Folskiej Izhy Intynierdw Budownletwa www.plib org.pl lub kontaktujac sie ¢ blurem wisiciwe) Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwa,



Oswiadczenie projektanta

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
( jednolity tekst Dz. U. z2016r. poz. 290 yo$§ wiad c zam, ze:

Projekt budowlany instalacji kotla na biomase
o mocy 50 kW w ramach zadania:
»Energia sloneczna dla Gminy Radzyn Podlaski”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
opracowane jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Niniejszy projekt budowlany stanowi dokumentacje techniczna przewidziang do realizacji
z zachowaniem Prawa Autorskiego ( ustawa z dnia 04.02.1994-Dz.U. nr 80 z 2000r. poz. 904 i nr
1288poz. 1402).



4. OP1S TECHNICZNY

4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany na budowe instalacji kotla na biomase (pelet)
w budynku Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury Siedleckiej w m. Siedlanow.

m

B

Flasrk b

Fot. 1. Teren gminy Radzyn Podlaski [www. google.pl]

Opracowany projekt wdraza inteligentne systemy zarzadzania energia w oparciu o technologie
TIK technologia informacyjno-komunikacyjna (w tym pomiaru, obstugi i monitoringu wykorzystania
energii w kontekscie ich skalowalnosci, elastycznosci 1 niezaleznosci od dostawcow). Posiadajac
zainstalowana aplikacje sytemu TIK mieszkaniec moze dostosowac¢ swoje odbiory maksymalnie do
wytwarzanej energii ze zrodla odnawialnego.
Projekt (zadanie inwestycyjne) wykorzystuje portale internetowe i inne narzedzia ICT w celu
wdrozenia i promocji rozwigzan, ustug i produktow czystej energii, w tym promocji lokalizowania

osrodkow czystej energii na obszarach peryferyjnych.

4.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

o Umowy

e Uzgodnien z Inwestorem.

» Danych katalogowych producentéw materialow, urzadzen i armatury,
» Obowigzujgcych przepiséw i norm.



4.3. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie rozwigzan projektowych umozliwiajacych wykonanie instalacji kotla
na biomase (pelet) w budynku Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury Siedleckiej w m. Siedlanow.

Zakres dokumentacji projektowej, obejmuje:
- dobér kotla na biomasg
- rozwigzania w zakresie podtaczenia kotla do istniejgcej instalacji c.o.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1. Opis elementéw instalacji

5.1.1 Kociol na biomasg

Doboru mocy kotta dokonano na podstawie danych uzyskanych od Inwestora.

Zaprojektowano kociol o nastgpujacych parametrach:

- sprawno$¢ — min. 85%

- moc nominalna — 50 kW,

- mozliwos¢ pracy w ukladzie zamknigtym i otwartym

- konstrukcja kotla umozliwia, w zaleznosci od potrzeb, spalanie w nim pelletu jako paliwa
podstawowego, jak rowniez drewna o niskiej jakosci technologicznej oraz odpadowego jako paliwa
zastepczego,

- malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemnosci minimum 400 1.

- palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie z automatyki kotla,

- modulowany palnik pelletowy, posiadajgcy element do samoczynnego zaplonu, fotoelement

do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci obstugi podczas spalania drewna, przewidziano komore
paleniskowg o dtugosci paleniska minimum 50 ¢m. Ponadto zatozono, ze pojemnos¢ zastepczej

komory paleniskowej nie bedzie mniejsza niz 65 1.

Instalacja kotla na biomas¢ powinna by¢ wyposazona w sterownik z dedykowanym panelem
zewnetrznym umozliwiajgcym wizualizacj¢ parametrow pracy instalacji.
Kociol nalezy zabezpieczy¢ przed zbyt niskg temperaturg powrotu za pomoca pompy podmieszania

sterowanej sterownikiem kotla.



5.1.2 Zabezpieczenie instalacji

Projektuje si¢ nastgpujace zabezpieczenie instalacji:

a) Naczynie otwarte

Zaprojektowano naczynie otwarte, 0 pojemnosci uzytkowej min. Vu=27,8dm’ i pojemnosci calkowite]

min. Ve=35dm".

b) Rura bezpieczenstwa

Wewngtrzna $rednica rury bezpieczenstwa dgg dla kotla powinna wynosi¢ co najmniej 25mm:

Dobiera sie¢ rur¢ bezpieczenstwa DN32.

¢) Rura wzbiorcza

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej drw dla kotta powinna wynosi¢ co najmniej 25mm:
Dobiera si¢ rur¢ wzbiorcza DN25

d) Rura przelewowa

Dobiera si¢ rure¢ przelewowa DN32

e) Rura sygnalizacyjna

Dobiera si¢ rure sygnalizacyjna DN20

) Rura cyrkulacyjna
Dobiera si¢ rur¢ cyrkulacyjng DN20

2) Rura odpowietrzajqca

Dobiera si¢ rure odpowietrzajaca DN20

W celu zabezpieczenia instalacji mozna wykorzysta¢ istniejace naczynie otwarte 1 rury
zabezpieczajace pod warunkiem spelnienia powyzszych wymagan.

Zabezpieczenie instalacji zgodnie z normg PN-91/B-02413.



5.1.3 Przewody

Rurociagi nalezy wykona¢ jako stalowe czarne lub miedziane. Rurociagi stalowe przed
zaizolowaniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie oraz malowanie farba
podkladowa i nawierzchniowa. Roboty antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR 3A.
Rurociagi nalezy zaizolowa¢. Izolacja termiczna powinna spetnia¢ wymogi zawarte w aktualnie

obowiazujacych przepisach.

5.1.4 Pompa obiegowa i c.w.u.

Pompa obiegowa powinna charakteryzowac si¢ parametrami:

- zgodno$¢ z wymogami aktualnej dyrektywy energetycznej UE.

Pompa powinna mie¢ mozliwo$¢ latwego odlgczenia od instalacji poprzez zastosowanie zawordow

odcinajacych (przed i za pompa), oraz zabezpieczona zaworem zwrotnym oraz filtrem.

5.1.5 Uklad odprowadzania spalin

Spaliny z kotla odprowadzi¢ czopuchem do komina indywidualnego. Zaleca si¢ czopuch ze stali
kwasoodpornej. Wysokos$¢ i przekrdj) komina powinny zapewni¢ wymagany przez producenta kotla
ciag kominowy. Usytuowanie wylotu komina zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po wykonaniu
powyzszych prac Uzytkownik winien uzyska¢ pozytywng opini¢ kominiarska o prawidlowosci
montazu i drozno$ci przewodow dymowych, co jest warunkiem niezbednym uruchomienia instalacji

kotlowni.

5.1.6 Wentylacja

W pomieszczeniu w ktorym zainstalowany jest kociol powinien by¢ zapewniony nawiew powietrza
zapewniajacy prawidlowa prace kotla. Nawiew o powierzchni otworéw min. 200cm’. Nalezy wykonaé
czerpni¢ w Scianie zewnetrznej i kanal nawiewny typu ,.Z”. Czerpni¢ zabezpieczy¢ siatkg. Wywiew
kanalem o przekroju nie mniejszym niz 14x14 cm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia
wyprowadzonym ponad dach i umieszczonym obok komina. Kanal wywiewny 1 otwor wlotowy nie
moga mie¢ urzadzen do zamykania. Wlot i wylot zabezpieczy¢ siatka. Wykonanie wentylacji kottowni
nalezy do obowiazkéw Uzytkownika instalacji . ktéry po wykonaniu prac winien uzyska¢ pozytywna
opini¢ kominiarska w zakresie prawidlowego dzialania wentylacji. co jest warunkiem niezbednym

uruchomienia instalacji kotlowni.
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5.1.7 SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIA TIK technologia informacyjno-komunikacyjna

W celu monitorowania poprawnej pracy instalacji wdrozony zostanie System Zarzadzania Energia
(dalej zwany SZE). Umozliwi on prezentacje przez sie¢ ON-LINE mieszkancom, uzysku
energetycznego zinstalacji oraz pokazywanie ilosci zaoszczedzonego CO, w stosunku
do konwencjonalnej metody produkcji energii (wegiel kamienny) przeliczonej wg. normy: ISO 50001

oraz ISO 14064.

Zbierane dane mozna odczyta¢ przez wySwietlacz zabudowany w instalacji. Za posrednictwem
wySwietlacza uzytkownik moze odezyta¢ aktualng, miesigczng lub roczng oraz sumaryczng ilo$é
wyprodukowanej energii na swojej instalacji. Wszystkie dostgpne dane dotyczace pracy systemu sg
gromadzone w pamigci urzgdzenia. Przekaz zbieranych danych moze by¢ udostgpniony réwniez przez
aplikacj¢ zainstalowana na smartfonach korzystajgcych z sieci GSM lub sieci zewngtrznej. Przy
wykorzystaniu protokotu TCP/IP i sieci Ethernet bedzie mozliwe monitorowanie i zarzadzanie SZE
przy uzyciu ogoélno budynkowego systemu. Uzytkownik bedzie mial mozliwos¢ analizowanie i
weryfikowanie poprawnego funkcjonowania systemu. Tylko osoby znajace haslo zabezpieczajace
beda mialy dostep do szczegolowych danych dotyczacych instalacji.
Glownym elementem systemu moze by¢ oprogramowanie komunikujace si¢ z instalacja. Jego
podstawowym zadaniem bedzie zbieranie i przetwarzanie danych dotyczacych pracy instalacji.
Polaczenie miedzy poszczegdlnymi elementami systemu zrealizowane zostanie za pomocg magistrali
(siect) komunikacyjne;.
Zadania Systemu Zarzadzania Energia:

e Wizualizacja stanu instalacji;

e Wizualizacja uzyskow energetycznych;

e Diagnostyka awarii instalacji;

e Dostep przez strony WWW do interfejsu dla wielu operatow jednoczes$nie jak rowniez

Gminy Radzyn Podlaski;
e Dostep anonimowy bez koniecznosci podawania hasla, w celu wizualizacji uzysku na ogdlnie
dostepnej stronie — np. prezentacja zaoszczgdzonego COs,

e Przechowywanie danych pomiarowych i statystycznych w zabezpieczonej bazie.



Funkcje Systemu Zarzadzania Energia

Monitoring i wizualizacja uzyskow

Instalacja zostanie podpigta do modulu komunikacyjnego, ktoéry udostepni informacje na temat
aktualnie produkowanej energii do SZE. Odczyt wszystkich danych zostanie zrealizowany za pomoca

konwerterow magistrali RS485/Ethernet.

Diagnostyka instalacji
Uzytkownik posiadajacy uprawnienia do poszczegolnych elementow systemu bedzie mial mozliwosc
weryfikacji poprawnosci dziatania instalacji pod wzgledem stabilnosci pracy wszystkich urzadzen oraz

ilo§ci wytworzonej energii.

Graficzny interfejs uzytkownika

Graficzny interfejs uzytkownika bedzie umozliwial monitorowanie. przegladanie aktualnych
i archiwalnych danych oraz analizowanie poprawnosci dzialania poszczegolnych urzadzen. Dane beda
mogly zosta¢ przedstawione w postaci czytelnych kolorowych grafik obrazujgcych w intuicyjny
sposob aktualny stan pracy poszczegélnych elementow. Uzytkownik w dowolnym momencie bedzie
mial mozliwo$¢ sprawdzenia archiwalnych danych i zaprezentowania ich w postaci wykresow
obejmujgcych dowolny zakres czasowy.

Wizualizacja umozliwia udostgpnienie anonimowym uzytkownikom strony WWW pokazujgcej
aktualny stan wybranego procesu technologicznego bez koniecznosci logowania sie do systemu.

Funkcjonalnos¢ ta utatwi mozliwo$¢ prezentacji np. zaoszczgdzonego CO; przez calg instalacje.

6. PROBY 1 ODBIORY

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeplukaé instalacj¢  mieszaning wody i
sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania ilosci zanieczyszczen nie
przekraczajacej 5 mg/l. Przeplukang instalacj¢ solarna nalezy poddac¢ probie hydraulicznej przy
ci$nieniu rownym; ci$nienie robocze + 0,2 MPa, natomiast ¢.w.u. na cisnienie 1,5 ci$nienia roboczego.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosei ,,na
goraco”. Sposéb wykonania prob okreslaja ..Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych’ oraz norma PN/B-10400.
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7. ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY

e montaz armatury, urzadzen i pozostatych elementéw wg schematu technologicznego,

e instalacja uktadu sterujacego

e wykonanie ptukania oraz prob cisnieniowych instalacji

¢ napelnienie instalacji

¢ uruchomienie instalacji

e przeszkolenie Uzytkownikow

e sporzadzenie instrukcji obstugi i przekazanie jej Uzytkownikom

e uzupelnienie i uszczelnienie ubytkow po przejsciach przewodow,

e wykonanie przewodow instalacji wody zimnej, cieplej c.o. i elektrycznych niezbednych do
polaczenia z projektowanym systemem.

8. ZAKRES OBOWIAZKOW WLASCICIELA/UZYTKOWNIKA BUDYNKU

e posiadanie w pomieszczeniu, w ktérym beda instalowane urzadzenia zwigzane z instalacja
solarng instalacji elektrycznej. Zaklada si¢, ze instalacja w budynku spelnia wymogi prawa
budowlanego i jest zgodna z pkt. 9 dokumentacji. W przypadku braku instalacji elektrycznej
spetniajgcej wymagania pkt. 9 Uzytkownik dostosuje w/w we wlasnym zakresie.

e zagwarantowanie niezb¢dnej do montazu urzadzen powierzchni i wysokosci pomieszczenia,

e wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podloza, na ktérym bedzie montowany
kociol,

e zagwarantowanie warunkéw, w ktorych temperatura pomieszczenia nie spadnie ponizej 5°C,

¢ udostepnienie mediow niezbgdnych do realizacji robot budowlanych.

9. WYTYCZNE BRANZOWE

Wrytyczne budowlane

Nalezy wykona¢ niezbedne otwory, a nastepnie uzupetni¢ i odbudowa¢ ubytki po przejsciach

instalacji.

Wrytyezne elektryczne

Podlgczenie wybudowanej instalacji do sieci wewng¢trznej

Wybudowana mikroinstalacji moze by¢ podlaczona do wydzielonego obwodu 1 faz zabezpieczonego
wylacznikiem przeciwporazeniowym réznicowo-pradowy o pradzie zadzialania Aln = 30 mA. np. typu
P302 25/30mA. W celu zasilenia wybudowanego urzadzenia nalezy wykona¢ wydzielony obwod 1faz
przewodem YDY 3x2,5mm2 ukladany w RL 18 z ist. TB budynku do miejsca zainstalowania
sterownika obstugujacego mikroinstalacjg, obwod nalezy zakonczy¢ skrzynka bezpiecznikowa n/t typu
RN 1x9 min IP44. Wyposazenie rozdzielnicy RN : wyl. przeciwporazeniowy P302 25/30mA |,
wyl. nadmiaropragdowy S301 B16A, ochronnik przepig¢ SPD typ II (C).
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W pomieszczeniu zainstalowanej mikroinstalacji nalezy wykona¢ szyng wyréownawczg
bednarka ocynkowang FeZn 25x4. Do szyny wyrownawczej nalezy podiaczy¢ wszystkie instalacje,
stelaze, konstrukcje stalowe wyposazenia technologicznego mikroinstalacji , rurociggi metalowe
technologiczne, sanitarne i wentylacyjne. Szyne wyréwnawcza nalezy uziemic. Rezystancja szyny
R<10 Q. Polgczenia wyrownawcze lokalne wykona¢ przewodem Ly zo 6 mm® stosujac opaski
uziemiajace. Do przewodu PE przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy, zachowujac normatywne

strefy ochronne pomiedzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa i przepigciowa

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowa dla mikroinstalacji projektuje si¢ samoczynne
wylaczenie zasilania w ukladzie TN-S za pomocg zabezpieczenia przetezeniowych (wylacznik
samoczynny z wyzwalaczami nadpradowymi) i urzadzen ochronnych réznicowopragdowych
reagujacych na pojawienie si¢ pradu uplywu (wylaczniki roznicowopradowe). Proj. obwod
zabezpieczy¢ za pomoca wylgcznika réznicowo-pragdowego. Uziemienie przewodu PEN wykonac
przewodem LgY 16mm? podtaczonym do ptaskownika FeZn 25x4 mm, z uziemieniem pionowym z
pretow stalowych @ 16mm o dtugosci odpowiadajacej uzyskaniu rezystancji uziemienia ponizej 10€2.
W instalacji odbiorczej zasilajacej projektowany odbiornik podlegajacy ochronie przeciwporazeniowe;j
nalezy stosowa¢ wydzielony przewod ochronny PE. Przewéd ochronny winien by¢ oznaczony izolacjg
w kolorze zolto-zielonym. Przewdd ochronny PE nie moze si¢ laczy¢ z przewodem N w zadnym
punkcie instalacji. Po wykonaniu instalacji ochrony od porazen nalezy dokona¢ pomiarow
skutecznosci dodatkowej ochrony. Dla ochrony przeciwprzepigciowej zamontowaé w rozdzielni

ochronniki przepi¢¢ klasy B+C.

10. UWAGI KONCOWE

1. Wykonawca ma obowigzek wykonania robét z uwzglednieniem obowigzujgcych norm, i
przepisow branzowych. Roboty budowlane nalezy wykona¢ stosujac materialy i urzadzenia
posiadajace niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

2. Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen zwigzanych z instalacjg nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisow BHP.

3. Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen zwigzanych z instalacjg nalezy bezwzgl¢dnie
stosowac¢ sie do zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentow urzadzen,

4. Istniejgca instalacja grzewcza dla potrzeb przedmiotowego budynku powinna by¢ wykonana
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

5. Pomieszczenie, w ktérym zamontowano urzadzenia zwigzane z instalacja g powinno by¢
zabezpieczone przed dostepem o0sdb nieupowaznionych, a w szczegdlnosei: dzieci, zwierzat, oséb pod
wptywem alkoholu i innych bedacych nieswiadomymi mozliwych zagrozen,

6. Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajace niezbgdna wiedzg, doswiadczenie oraz uprawnienia.
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7. Do prawidlowego dzialania niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen i instalacji. Wszystkie
nieprawidlowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez uprawnione
stuzby eksploatacyjne.

8. Za stan istniejagcych w budynku instalacji odpowiada wlasciciel budynku. W przypadku, gdy
istniejace instalacje sg niezgodne z obowigzujacymi przepisami Wlasciciel powinien doprowadzi¢ je
do obowigzujacych przepisow.

g Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokona¢ przeszkolenia
uzytkownika/wlasciciela instalacji oraz przekaza¢ instrukcje obslugi i eksploatacji. Z powyzszych
czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
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