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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawigrapformacje oraz wymagania wspdélne dotez
wykonania i odbioru Rob6t, ktore zosgarrealizowane w ramach montekotta na biomas
1.Roboty sanitarne

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nale odczytywa i rozumi€ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w pkt. 1.1 jako e& Dokumentacji Przetargowej.

1.3.  Zakres Robot ob¢tych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogoélne nale rozumi€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-01 Roboty sanitarnie

Opis realizowanych obiektéw na temat zakresu rabéjduje s w Dokumentacji Projektowej.

1.3.2. W ra@nych miejscach Specyfikacji Technicznych podanednagniki do stosowanych norm
i standardéw. Przywofane normy i standardy winny naktowane jako integralna &z
Specyfikacji Technicznych i czytane w pateniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
Sa wymienione. Zakfada si iz Wykonawca dogibnie zaznajomi gi z ich zawartécia
i wymaganiami. Zastosowaniedy mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedhanst
na 30 dni przed dazamknicia przetargu, o ile wyfaie nie stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposoébicisle w zgodzie obowgzujgcymi

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami ed&nymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystpuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest cstagsie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakeesprzygtym przez polskie
prawodawstwo.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione gepiokr&lenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktra
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Insgekistigce do
przeprowadzania wszelkich badigpréb zwazanych z realizagjKontraktu oraz ocenjakosci
Materiatldow i Robo6t,
Materiatly — wszelkie surowce i produkty niezine do wykonywania Robdét zgodnie
z Dokumentag Projektove i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora,
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznaediaca autorem Dokumentacji
Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Rob6t— Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawstanowicy
czei¢ jego Oferty
Kontrakt - przedmiot zamdwienia realizowany przez Wykonawa podstawie umowy
zawartej z Zamawiagym
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikovggrdnostk certyfikujaca,
potwierdzagcy, ze wyréb i proces jego wytwarzaniag godne ze zharmonizowan
specyfikacy techniczg.
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15.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Deklaracja zgodndci - oswiadczenie producenta lub jego upawanego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wylczrg odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczi

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonaniétrob
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwoleaidudovg.

Dokumentacja powykonawcza budowy sktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, da&oymi w trakcie wykonywania
robot, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokuanentow.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlgych - zespdt czynnii
zmierzajicych do okrélenia przydatnéci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podta gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaga odpowiednie  wyksztalcenie
techniczne i praktyk zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykoacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwespmwierza nadz6r nad budgwbiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorbud@wie i wykonuje bigca kontrok
jakaosei i ilosci

Ogo6lne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgodido
z Dokumentacja Projektay Specyfikaci Techniczng i Poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakia siezlzdne dla Robdt, Dziennik
Budowy i Ksege Obmiaru, oraz DokumentacProjektows i Specyfikacje Techniczne. Na 7
dni przed przekazaniem terenu robdét Wykonawca preekZamawiajcemu wszystkie
niezkedne dokumenty dotygze kierownika budowy, unitiwiajagce dokonanie zgtoszenia
0 rozpoceciu robot.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zgtzona do Dokumentacji Przetargowej:

1. Projekt budowlany typowy instalacji kotta na biomasmocy 15kW
2. Projekt budowlany typowy instalacji kotta na biomasmocy 20kW
3. Projekt budowlany typowy instalacji kotta na biomasmocy 50kwW

Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyam&ontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokuaw§ Projektowej. W okresie
przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projekt@majduje si do wghdu w siedzibie
Zamawiajcedo.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc

1. Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgadaz zatwierdzi projekt organizaciji
budowy. Koszty tego projektu najeuwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robot.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje ohistadksploatacji i dokumentag
techniczno-ruchow dla dostarczanych przez niego ggzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji naley uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych Robat.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieagiva i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sposzlzi dokumentagj powykonawcz. Koszt tej dokumentacji natg
uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robat.

Zgodns¢ rob6t z dokumentagj projektowg i specyfikacjami technicznymi
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicziwstarczone Wykonawcy przez
Inwestora g istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymagardawarte w jednym
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

z tych dokumentéw jest tak samoawice, jak gdyby wyspowato ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbienosci, wymiary okrdlone liczly s3 wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczego6lne dokumembyvinny by traktowane
w nastpujacej kolejngci pod wzgtdem wanosci:

Specyfikacje Techniczne,

Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystd na sw korzyé¢ jakichkolwiek btdow lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach feicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadorilnwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niglrtych zmian
lub uzupeinia.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Matgrigbwinny by zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, jpktami obiektow inynierskich
i wymaganiami materiatowymi, okflenymi w Dokumentacji Projektowe] oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materialdw i elementéw Robo6t powinnyébjgdnorodne i wykazywa bliska
zgodnd¢ z okréglonymi wymaganiami albo z warciami srednimi okrélonego
przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmusi w celu uwzgtdnienia
przypadkowych, nieznacznych odchyled wartdci docelowych, jakie g praktycznie
nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialty niedh w pelni zgodne z Dokumentacj
Projektowg lub Specyfikacj Techniczm i bedzie to miato wplyw na niezadowadaj
jakos¢ Robot, to takie Materiaty dola niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowdany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Bydprzez
caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpgma & do Czasu Wykonania i Przeja
Robot.

2. Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma obpel wykon& lub dostarczy
tymczasowe umgzenia zabezpieczgje, takie jak ptoty, zapory, znakiswiatta
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowgedistate — catodobowe warunki
widoczndaci urzadzen zabezpieczaggych.

3. Wszystkie znaki, zapory i wdzenia zabezpieczgie powinny by zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy malewvzgkdni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaljmiejscach uzgodnionych

Z Inspektorem:

1. Tablice informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tabliedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Kosztstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgdniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablica infacgina
bedzie utrzymywane przez Wykonagprzez caty okres realizacji Robot w dobrym stanie.

Ochronasrodowiska podczas wykonywania Robét

1. Wykonawca ma obowkek zna& wszystkie przepisy dotygze ochronysrodowiska
naturalnego i stosowge w czasie prowadzenia Robot.

2. W szczegOlInéci Wykonawca zapewni spetnienie ngmstjgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wgveme keda tak wybrane, aby nie
powodowaty zniszczew srodowisku naturalnym;

b) Beda podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekow pyitapaliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznysuibstancjami,
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1.5.9.

1.5.10

1511

1.5.12

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,

- moaozliwoscig powstania pzaru.

c) Praca Sprgu wywanego podczas realizacji Robét niglbie powodowé zanieczyszcze
w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakeiizacji Robét norm, okéonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska obgcjza Wykonawe.

Ochrona przeciwgarowa

1. Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przeciggowe;.

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactoliych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i spde Wykonawca &dzie utrzymywal sprawny spyiz
przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

3. Materialy tatwopalne ¢a skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaaz
beda zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

4. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowaogem wywotanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Whdkacy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposob trwaty sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza si do wycia Materiatbw wywotuicych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wikszym, n dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy odpadowezyte do Roboét bda mialy swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawnign jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

Wymagania dotygeze bezpieczsstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzegat wszystkie przepisy dotger
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokmd Wykonawca ma obowrzek zadbé
0 zdrowie i bezpiecZstwo swych pracownikow i zapewni wkwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie adzenia zabezpieczg@je oraz sprd
i odpowiednj odziez dla ochrony oso6b zatrudnionych na Terenie Budowgz adla
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanigsdzenia socjalne dla personelu
pracupcego na Terenie Budowy.

4. Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
sg uwzgkdnione przez Wykonawown cenach jednostkowych Robat.

Ochrona wiasnézi publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowitany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wlasnaci publicznej oraz/lub prywatne;j.

2. J&li w zwigzku z zaniedbaniem, niewtawym prowadzeniem Rob6t lub brakiem
koniecznych dziata ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wlastio
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj kasaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wilasna¢. Stan uszkodzonej lub naprawione] wiasm@owinien by nie gorszy ni przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe tobgce wartéd¢ archeologiczy,
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiladze konsenigite i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstagej urzdzenia i instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spoje przeprowadzenie przez te
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instytucje wszelkich nieziolnych adaptacji i innych koniecznych robét w gie Placu

Budowy w maliwie najkrétszym czasie, nie diszym jednak i w czasie przewidzianym
w programie Robo6t. Wykonawca ol wspolprag i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robaot.

. Zaklada s}, ze Wykonawca zapoznatesiz zakresem robot wymienionych w pkt. 4

powyzej i ze planujc swoje Roboty uwzgtnit ich przeprowadzenie. W zydku z tym
roboty wymienione w pkt. 4 powgj, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustatony
przed podpisaniem Umowy, nie mpdy¢é podstawy do zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy.

. W przypadku przypadkowego uszkodzenia isyioggh instalacji i/lub urgdzea

podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiaswiadomi o tym fakcie
odpowiedna instytucg uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub usdzes,
a take Inwestora. Wykonawcactizie wspoétpracowat w uswtiu powstalej awarii
z odpowiednimi stdbami specjalistycznymi.

. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub sdzer podziemnych lub nadziemnych nie

wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych dnNglcy przez
Zamawiajcego/lnwestora i powstate bez winy lub zaniedbanigkonawcy, zostan
usuntete na koszt Zamawiggego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy wzako
obcigza Wykonawe.

1.5.13 Wymagania dotygze ruchu pojazdéw

1.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni zystkie uszkodzone
elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowargzpnspektora.

1.5.14 Opieka nad Robotami

1.

2.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za opieknad Robotami i za wszystkiglateriaty

i Sprzt uzywany do Robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Rob6t lub ichmeletu w zadawalagym stanie,
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboyataniowe nie piiej, niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razgpkktor mae natychmiast zatrzynha
Roboty.

. W okresie od przekazania Terenu Budowy do EcizjRobét Wykonawca odpowiada za

wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone Imbiszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

1.

2.

Wykonawca ma obowrek zng wszystkie ustawy i rozpogdzenia wiadz centralnych
i wkadz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcjaowytyczne, ktore w jakikolwiek sposob
sg zwigzane z realizagjRobét lub mog wpltywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przeg& wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powsej i stosowa sig do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga i lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnionggia
rozwigzania projektowego, ugdzenia, materiatlu lub metody, ktérg chronione patentem
lub innym prawem wiasroi, to Wykonawca powinien spethiwszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyere zasad zastosowania chronionego rgzawiia, urzdzenia,
materiatu lub metody.

. Wymagania okrdone w pkt.1 powinny by spelnione przez Wykonawc przed

przystpieniem do robot, w ktérych magastosowanie chronione rozwania, urzgdzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinforn@winspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodniei akceptaciji, a w razie potrzeby przedstaieh kopie.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3. Jereli niedotrzymanie wymagasformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje ngstwa
finansowe lub prawne, to w cat obchza one Wykonawe.

MATERIALY, URZ ADZENIA

Wymagania ogolne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawmzy wykonywaniu Robét winny: ldy
nowe i nieaywane, odpowiadawymaganiom norm i przepiséw wymienionych w nirzgjsh
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Prapgkej oraz innych nie wymienionych,
ale obowjzujacych norm i przepiséw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty gmane z dostarczeniem Materialdbw do Robat.

Inne wymagania:

- zastosowanie materiatu lub wyrobaywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga przedstawienia aktualnegolaiEsH.

- wszystkie materiaty przed wbudowaniem tglprzedstawd inwestorowi celem akceptacji.

Zrodia uzyskiwania Materiatéw, Urzadzei

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowanigmwykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatlow i Urzdzen przeznaczonych do realizacji Robét, Wykonawca gsizavi
Inspektorowi do zatwierdzenia szczego6towe informadjotyczce ich pochodzenia,
odpowiednieswiadectwa, atesty, certyfikatyywiadectwa bada laboratoryjnych i probki,
zgodnie z wymaganiami.

Zatwierdzenie partii Materiatow, Usdzen z danegozrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tegodta.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia ba&da celu udokumentowaniae Materiaty
uzyskane z dopuszczonegaoddita spetniagj w sposéb dgly wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu Robot.

Wszystkie Materiaty mugszpochodzt z paistw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwioled wigcicieli i odngnych wiladz na
pozyskanie Materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych, waczapc w to zrédta wskazane
przez Inspektora i jest zobaygany dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed
przysgpieniem do eksploatacji tyctnodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzemaporty z bad& terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekciji.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
wszystkich Materiatéw, Uedzen uzytych do realizacji Robot.

Inspekcja wytworni Materiatéw

Wytwoérnie Materiatdbw mog by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektor
w celu sprawdzenia zgodiw stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamicéll
sprawdzenia wikiwosci Materiatbw mog by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji
beda podstaw akceptacji okrdonej partii Materiatdw pod wzgtem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektorebizie przeprowadzat inspekcwytworni, beda zachowane
nastpujace warunki:

W czasie inspekcji Inspektordizie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materiatéw,

Inspektor kdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie
odbywa s¢ produkcja Materiatéw przeznaczonych do realiz€ojntraktu.

Materiaty, Urzadzenia nie odpowiadajce wymaganiom
1. Materiaty, Urzdzenia nie odpowiadge wymaganiom zostanprzez Wykonawg
wywiezione z Placu Budowyglz ziozone we wskazanym przez Inspektora miejscielde
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2.6.

2.7.

Inspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych Materiatdbw do innych Robétante, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych Materialéastanie przewargoiowany przez
Inspektora. Kady element Robo6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane golz nie
zaakceptowane Materialy, Wykonawca wykonuje na mdasyzyko, licac sk z jego
odrzuceniem i niezaptaceniem nalesci.

Przechowywanie i skladowanie Materiatow, Urpdzen

1.

Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymowas(do czasu ich aycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zawwarzeniem, zachowaly sw
jakose i wtasciwosci i byly dostpne do kontroli przez Inspektora.

. Miejsca czasowego skladowaniagdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub pozaeid@m Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvé przez niego optaconych. Po zakaeniu Robot
miejsca tymczasowego sktadowania materiatédg lmoprowadzone przez Wykonagvdo
ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany pragektora.

Wariantowe stosowanie Materiatow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewidwy maozliwose
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowegaaju Materiatu, Urgdzenia to
Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze ejmniej 3 tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okeesituzszym, jdli to bedzie
konieczne dla prowadzenia badarzez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiatu, Uradzenia nie mge by p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowkany do aywania tylko takiego Spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Rob6t. Spgz uzywany do Robot

powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgétdem typow

i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach TechnichnyRrogramie Zapewnienia
Jakaci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakcemoym przez Inspektora;
w przypadku braku ustalew powyzszych dokumentach, Sgtzwinien by uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora.

. Liczba i wydajné¢ Sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robo6t zgodnie

z zasadami ok&onymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjactechnicznych
i wskazaniach Inspektora i w terminie przewidziangontraktem.

. Sprzt, bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot, dolzie

utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@twerdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane pszapi.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techne przewidwy maozliwose
uzycia sprztu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Whdwca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sorzo najmniej 3 tygodnie przed jego
uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sgrziie mae by pdézniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

Sprzt, maszyny i urgdzenia, ktére nie gwarantuzachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedh dopuszczone do Robdt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i na wdaiwosci przewaonych
Materiatow.
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Liczba srodkow transportu dumzie zapewni& prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjachechnicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnig wszelkie wymagania dotygee
przepiséw ruchu drogoweg8rodki transportu ktore nie odpowiadajarunkom Kontraktu,
beda na polecenie Inspektora usetei z Placu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwéd na bieggco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralréiz za jakéc zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postaremiami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementdéw Robo6t zgodnie z wymiaramizednymi okrelonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénpe przez Inspektora.

3. Nastpstwa jakiegokolwiek lkidu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu
i wyznaczeniu Robét zostarpoprawione, jdi wymaga tego ledzie Inspektor, przez
Wykonawe na wiasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wystkprzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn<.

5. Decyzje Inspektora dotygee akceptacji 40z odrzucenia Materiatow i Usgdzen lub
elementdbw Rob6t dulg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technygzm a take w normach
i wytycznych.

6. Polecenia Inspektoragtla wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykongwie p&niej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, podziggozatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutuckizie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

1. Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
programu zapewnienia jaa (PZJ) dla Rob6t, w ktérym zaprezentuje on zamtpy
sposéb wykonywania Robdt, ovosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumerdaé€jrojektov,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i lestemi przekazanymi przez
Inspektora.

2. Program zapewnienia jad bedzie zawier&

a) czs$¢ 0golm podajca:
organizacj wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,
organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
zasady BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przyg@anie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za ja&koi terminowdé wykonania poszczegolnych
elementow Robot,
system (spos6b i procedlr proponowanej kontroli i sterowania jakd
wykonywanych Robot,
wyposaenia w sprzt i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zigcowadzenie badd,
spos6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahrologicznym,
proponowany sposéb i foprzekazywania tych informaciji Inspektorowi;

b) czs¢ szczegbtow, podajicy dla kazdego rodzaju Robdt:

1C
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6.2.

6.3

6.4.

- wykaz maszyn i ugdzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu i ugdzer do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedauich wiasciwosci podczas
transportu,

- sposob i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie yadze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélrslementow Robot,

- sposoOb pogpowania z Materiatami i Robotami nie odpowiaggjmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot

1.

2.

6.

Celem kontroli Robot dalzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykoremj aby
0sihgma¢ zatazong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci Robét i jakdci Materiatow,
Urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, joiugacy personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenia i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek
i bada& Materiatow oraz Robot.

. Wykonawca bdzie przeprowadzatl pomiary i badania Materiatdw zor&obot

z czstotliwoscia zapewniagca Stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami kontraktowymi.

. Wykonawca dostarczy Inspektorovwiadectwa, ze wszystkie urgdzenia i spret

badawczy posiadajwazng legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury bada

. Inspektor lgdzie przekazywatl Wykonawcy pisemne informacje o icakolwiek

niedocagnigciach uradzen, sprzitu, pracy personelu lub metod badawczychsli Je
niedocagnigcia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor natychmiast wstrzymazyeie badanych Materiatow i dofei je do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakdtych materiatow .

Wszystkie koszty, zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem ligganosi Wykonawca.

Pobieranie probek

1.

2.
3.

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek.

Inspektor lpdzie miat zapewniapmazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inspektora Wykonawcgdbie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budgjego wgtpliwosci co do ich jakéci. Koszty tych dodatkowych
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensaewek; w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiagly.

. Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez

Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez
Inspektora bda opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany prgpektora.

Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmljadania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa bedzie mana wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

. Kazdorazowo przed przygtieniem do pomiaréow lub bafia Wykonawca powiadomi

Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiarb hadania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi senj wyniki do jego akceptacii.

11
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6.5.

6.6.

6.7

6.8.

6.8.1.
6.8.2.
6.8.3.

6.8.4.

Raporty z bada

1. Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi kopie raportow z vkami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak, ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakasci.

2. Kopie wynikéw bada beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru zudgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony ddkalmywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatowradia ich wytwarzania; Wykonawca
zapewni mu przy tym wszedkpotrzebg pomoc.

2. Inspektor ldzie oceniat zgodrié Materiatdw, Uradzer i Rob6t z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczhyoa podstawie wynikow bafla
dostarczonych przez Wykonagvc

3. Inspektor mae na wilasny koszt pobigraprobki Materiatébw i prowadzi badania
niezalenie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lukedl niezalenemu laboratorium
przeprowadzenia baflapowtérnych lub dodatkowych, albo oprzeg sivytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodmoMaterialtdbw i Rob6t z Dokumentagi
Projektova i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadkaskty powtérnych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakasci Materiatéw, Urzadzen i Sprzetu

1. W przypadku Materiatéw, Ugrlzen, dla ktérych atestyaswymagane, kada partia tych
Materiatdbw dostarczona do Robotedzie posiadata atest oklajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiatlacertyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego hadopie tych wynikéw bda dostarczone
przez Wykonawg Inspektorowi.

3. Inspektor mee dopyci¢ do wycia wykcznie Materiaty posiadage atest, stwierdzgjy
ich petp zgodnd¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiagisg atesty,

a uradzenia - wane legalizacje, megby¢ badane w dowolnym czasie.sliezostanie
stwierdzona niezgodié ich wiaciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie
Materiaty lub uradzenia zostanodrzucone.

Dokumenty budowy

Pozwolenie na budew

Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaigzujgcym Zamawiaicego i
Wykonawe i winien by prowadzony od dnia Rozpagda Robét. Zapisy w Dzienniku
Budowy kedg dokonywane na bigco i bgda dotyczyly przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i adstiacyjnych na Placu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowychlizie opatrzony dat podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz staiska stizbowego. Wpisy &dg
czytelne, w porgdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyebtds oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Ks¢ga Obmiarow
W zaleznosci od rozliczenia zgodnie z zapisami umowy.

12
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6.8.5. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowazeczenia o jakiei materiatow, receptury,
kontrolne wyniki bada, itp. keda gromadzone w sposéb okleny w programie zapewnienia
jakasci. Dokumenty te stanowibeda zahczniki doSwiadectwa Przefia Robot.

6.8.6 Pozostale dokumenty budowy
1. Do dokumentéw budowy zalicza esi — oprocz wymienionych powg
w pkt. 6.8.1. — 6.8.5. — n@slujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
- Swiadectwa Przegia Robot,
- protokoty z narad i ustate
- korespondencja na budowie.

6.8.7. Przechowywanie dokumentow budowy
1. Dokumenty budowy naly przechowywé na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. W przypadku zagigtcia jakiegokolwiek dokumentu budowy naje go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.
3. Inspektor ldzie miat staly dogp do wszystkich dokumentoéw budowy. Najletez je
udostpniac Zamawiajcemu na jegayczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady Obmiaru Robot
1. Obmiar Roboét d¢dzie okrélat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie

z Dokumentagj Projektov i Specyfikacjami Tech nicznymi, w jednostkach dleaych
w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Wyniki obmiaru lpda wpisane do Kgigi Obmiardw.
Jakikolwiek bdd lub przeoczenie w ikgiach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy obowizku ukaiczenia
wszystkich Robét. Bdy zostan poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.
4. Obmiar wykonywanych Robotetlzie przeprowadzany z estotliwoscia wynikajaca

z platndci na rzecz Wykonawcy w czasie olmym w umowie lub uzgodnionym przez

Wykonawe i Inspektora.

wn

7.2. Zasady okrdlania ilosci Robot i Materiatow

1. Diugasci i odlegtaci miedzy okrélonymi punktami skrajnymi dla obmierzane poziomo
wzdtwz linii osiowej, szerokéci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie podajego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w i - jako dtugd¢ pomnaona przezredni przekro;.

3. llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowo,¢la wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanymbwierzchni lub oljtosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi sicize Obmiarow. W razie braku
miejsca w Ksidze, szkice te dula dolgczone w formie odibnego zajcznika do Ksigi.
Wzér takiego zajcznika lgdzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
1. Urzadzenia i sprgt pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagakceptacji Inspektora przed
ich wzyciem.
2. Urzadzenia i spret pomiarowy lgda dostarczone przez WykonagvdBedg one posiada
wazne s$wiadectwa atestaciji.
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3. Urzadzenia i sprg pomiarowy leda utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robot.

7.4 Termin i czstotliwosé przeprowadzania pomiaréw
1. Obmiary lgda przeprowadzane przed ¢ziowym lub kacowym Przejciem Robot,
a take w przypadku wyspowania dtaszych przerw w prowadzeniu Rob6t i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.
2. Obmiary Robot zanikagych keda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Rob6t ulegagych zakryciu bdg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
1. W zaleznosci od ustalé w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Rolpmiylegay
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektory midziale Wykonawcy
i przedstawiciela Zamawiggego:

odbiér Robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

odbiér odcinka lub/i cakzi Roboét (sporgdzenie protokotu odbioru Rob6t odpowiednio
dla odcinka lub cakei Robdt),

odbiory przewodéw kominowych ,instalacji i adzen technicznych

odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robdtraz z protokotem odbioru
koncowego).

8.2 Dokumenty Przegcia Robét
1. Dokumentem stwierdzagym dokonanie Odbioru Roboét jest Protokét Odbiorabét
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
2. Dla celow Odbioru Robdét Wykonawca jest zobgeeiny przygotowa& nastpujace
dokumenty:

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodweo wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia naldwg, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i pogdku terenu budowy, a tak w razie korzystania z ulicy
sasiedniej ,budynku lub lokalu

Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami,

dokumentagj powykonawcg podam w pkt. 1.5.4 powsej, w tym dokumentagj
geodezyjn umaziwiajacg naniesienie zmian na mapzasadnicg, do ewidenciji
gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojeniageu oraz kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjinwentaryzagj powykonawcaz,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odiiorRob6t zanikapych

i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tyaleas,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnigakasci,

atesty, certyfikaty jakwiowe wbudowanych Materiatéw, WUdzer, zgodnie
z wymogami przepisow prawa w tym zakresie.

opinie technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodre
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnig¢akasci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentatgchniczno-ruchowdla dostarczonych
urzadzen technologicznych,

instrukcje eksploatacji

inne dokumenty wymagane przez Zamaudgago.

3. Sprawozdanie techniczne zawiebadzie:
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8.3.

10.

11.

- zakres i lokalizagj wykonanych Robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumenfayjektowej przekazanej
przez Inspektora,

- uwagi dotyczce warunkow realizacji Robat,

- Date Rozpoczcia i Dat Ukonczenia Rob6t.

Odbior ostateczny Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

1. Sporadzenie i podpisanie przez Wykonawcinspektora Nadzoru i Zamawaapgo
protokotu odbioru kacowego wraz z wystawieniem przez Wykonav@warancji.

2. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wyheciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnéci za usterki) nagpi po usungciu wszystkich usterek odnotowanych
w Swiadectwie Przegia oraz tych, ktére wyspity w Okresie Gwarangiji.

3. Ostateczne zatwierdzenie Roba@dbie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad oméwionych w pkt. 8.2 paejy

PODSTAWY PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Rozliczenie platnéci wg. zapiséw umowy na prowadzenie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty keda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowizujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotyjsic na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg czs¢ i nalezy je czyta& tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaty. Rozumie s iz Wykonawca
jest w peni zaznajomiony z ich zawait@ i wymaganiami. Zastosowaniecds miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane niengg niz 30 dni przed datsktadania ofert),
o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek nasipuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest ostasie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakeesprzygtym przez polskie
prawodawstwo.

UWAGI KONCOWE

Integralna cgscia specyfikacji jest projekt techniczny, ktory oklee parametry
techniczne i jakéciowe z odwotaniem do aprobat i testow. Podane daf@y uwzgkdni¢ na
etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winwglistowa urzadzenia, ktére zamierzaj
zastosowa oraz dojczy¢ do oferty atesty PZH na kompletne zestawy teclyicime.
Dopuszcza si zastosowanie rownowmej technologii uzdatniania wody w stosunku do
przyjetej w projekcie. W zwizku z powyszym w celu wykazania rownowaosci nalezy
dolgczy¢ do oferty karty katalogowe wdzen zamiennych. Niniejsze dokumenty musza
w sposob jednoznaczny stwierdz@wnowanos¢ proponowanej technologii w stosunku do
przyjetej w projekcie ora zmusza dylolaczone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozpguzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r.
w sprawie jakéci wody przeznaczonej do sp@ia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.
417) naley stosowa materiaty lub wyroby iywane do uzdatniania i dystrybucji wody
Z wymaganymi ocenami higienicznymi \tawvego pastwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
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ST-01
ROBOTY SANITARNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét w zakresie momakotta na biomas

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robét obgtych Szczego6tow Specyfikach Techniczm

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace
i majgce na celu montaurzadzen kottowni.

Niniejsza specyfikacja techniczna aw@ana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

niezkedny demontaistniegcych elementéw — kottéw, armatury, osgitg,
roboty montaowe instalacji;

niezkzdne roboty towarzygze, poradkowe;

przeszkolenie przysztegaytkownika instalaciji;

1

2

3

4, rozruch i przekazanie do eksploatacj;

5

6 ustugi serwisowe w okresie gwarancyjnym;
7

. uzyskanie wszelkich opinii, uzgodmie pozwolé i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegoélnymi.

1.4. Ogdblne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopbot zgodnie z dokumentgcprojektow,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie
z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Wkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-mongawych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowetrkady,
Warszawa 1988.

- Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie zasipienia zaprojektowanych materiatow -
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elemgent
o zblizonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie m®gpowodowé obnienia wartéci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany materialtdw i elementow oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie rpogowodowé& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi prisgmi dotycacymi przedmiotowej
instalacji.
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2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mag by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
I zagranicznych.

Wszystkie materiaty - ayte do wykonania instalacji muszposiada aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigdaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptac|nspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.
Materialy do wykonania robot instalacyjnych rmalestosowdé zgodnie z dokumentag)
projektows, opisem technicznym, rysunkami.

2.2. OPIS ELEMENTOW INSTALACJI
2.2.1 KOCIOt NA BIOMAS E

Zaprojektowano kociot o nagiujacych parametrach:

- sprawné¢ — min. 85%

- min. moc nominalna — zgodnie z dokumenjapjektovs,

- mazliwo$¢ pracy w uktadzie zamketiym i otwartym,

- konstrukcja kotta umdiwia, w zaleznosci od potrzeb, spalanie w nim pelletu jako paliwa
podstawowego, jak rowniedrewna o niskiej jakai technologicznej oraz odpadowego jako
paliwa zasfpczego,

- komora paleniskowa (dotyczy spalania drewna) wgdci i pojemndgci minimalnej —
zgodnej z dokumentagcprojektows,

- malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojerdciaminimum 250 I,

- palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruclagm cyklicznie z automatyki kotta,

4.2.2 ZABEZPIECZENIE INSTALACJI

Zabezpieczenie instalacji zgodnie z ngrmN-91/B-02413 ,Zabezpieczenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu otwartego. Wymagania” lub PN-Bi0R4,zabezpieczenie
instalacji ogrzewa wodnych systemu zamkitégo 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi”.

4.2.3 ZAWOR MIESZAJACY C.O.

Zaprojektowano zawOr mieszey 0 nasgpujacych parametrach:
- max. cénienie statyczne — PN10,
- max. temperatura medium — 200
- sterownik 230V,
- dla kottébw 0 mocy do 20 kW — Kvs — 4 m3/h,
- dla kottébw 0 mocy 50 kW — Kvs — 10 m3/h.

Uwaga. Max. spadek dinienia na zaworzeAp=10 kPa.
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4.2.4 PRZEWODY
Przewody wykon&z materiatu jak w stanie istnigym.

4.2.5ZOLACJA

Izolacja termiczna powinna spetdiavymogi zawarte w aktualnie oboyzujacych
przepisach.

4.2.6 POMPA OBIEGOWA C.O., PODMIESZANIA POWROTU K OTtA

W ukitadzie nalgy zamontowa& pomp obiegows c.0. oraz pomp podmieszania
zapewniajca odpowiednd temperatug powrotu do kotta.
Pompy powinny charakteryzowai¢ parametrami:

- wspobtczynniki efektywngéci energetycznej zgodny z obawujacymi przepisami _min.
Rozporadzeniem Komisji (WE) NR 641/2009 w sprawie wykorsdyrektywy 2005/32/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady, w ktérym @lopo szczegdtowe wymogi dotygze

efektywndci energetycznej pomp.

- pompa regulowana elektroniczna,

Pompa powinna mée mazliwosé tatwego oddczenia od instalacji poprzez zastosowanie
zaworéw odcinajcych (przed i za pom), oraz zabezpieczona zaworem zwrotnym oraz
filtrem.

4.2.7 CIEPLOMIERZ

Nalezy zastosowacieptomierze o nagbujacych parametrach:

- przeptyw nominalny q=1,5 tth dla kottowni o mocy do 20kW,

- przeptyw nominalny q=3,5 fth dla kottowni o mocy 50kW,

- przelicznik z modutem uniiwiajacym przekazywanie danych o wyprodukowanej energii
za pomog sieci internet na serwer/stroimternetowg wskazany przez Zamawsiagego.

4.2.8 ARMATURA

Nalezy zastosowa armatu¢ odcinajca, zwrotry, zabezpieczaga, odpowietrzaga o
parametrach: PN25 i 180 gwintowan.

429 SYSTEM ZARZADZANIA ENERGI A TIK technologia informacyjno-

komunikacyjna

Szczegodtowa specyfikacja wg. ednego opracowania.
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3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynrigi pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowalezy uprzednio sprawdéiczy nie zostaly uszkodzone
podczas transportu. Nake je skladowa w magazynach zamlgtych. Urzdzenia powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach produceMtaatug, taczniki i materiaty
pomocnicze naley przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach zartkoh
w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Pojczenia rur

Potaczenia gwintowane

I. Polgczenia gwintowane mma stosowado przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy
cisnieniu roboczym czynnika nie przekracgajm 1,0 MPa,

2. Polczenia gwintowane mma rownie stosowdé do pohczen przewoddw z armatgr
gwintowary oraz przyrgdami kontrolno-pomiarowymi, ktérych kodwki s3 gwintowane.

3. Gwinty na kacach rur powinny by rowno nacjte i odpowiadé wymaganiom odpowied-
niej normy. Doktadn&t nackcia gwintu sprawdza giprzez nakgcenie zyczki.

4. Pohczenia gwintowane nima uszczelni@za pomog tasmy, konopii lub pasty.

Pofaczenia spawane

Wymagania ogolne dla pmizen spawanych oké&one g w tomie Il WTWIO. Wymagania
szczegOtowe, w zateosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymeito sposob
badania i kontroli spawow powinny &qypodane w technologii wykonania robot
spawalniczych.

5.2Montaz armatury i urz adzen

1. Armatue w instalacjach wewrznych naley montow#& w miejscach dogpnych,
umazliwiajagcych eksploatacyjnemu obskigkonserwag;.

2. Przed monteem naley z armatury usw€ zanieczyszczenia. Nable usur¢ z armatury
ze&slepienia.

3. Armatue o masie przekraczgjej 30 kg — niezalaie odsrednicy przewodu — natgy
ustawid na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalgh na przegienie
przewodow.

4. Montau armatury i urgdzen nalezy dokonad wg DTR urzadzen.

Pompa obiegowa, zesp6t pompowy, zasobnik c.w.uczymsa przeponowe, kolektory
stoneczne powinny miégrwale przymocowantabliczke znamionow, podajca:

— nazw producenta,

— charakterystyk techniczig urzadzenia,

— dat produkcji i numer kolejny wyrobu,
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— znak kontroli techniczne.

5. Na przewodach poziomych armatunaleey w miare mazliwosci ustawé w takim
potozeniu aby utatwd personelowi eksploatacyjnemu obstudconserwag;.

6. Armatue zaporowy nalery ustawi& tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

7. Zawory zwrotne naly ustawi@ tak, aby trzpienie (osie) grzybkdéw znajdowaty si
potozeniu pionowym.

8. Zawory zwrotne naly montowa& na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do goéry klapa znajdowata sv potazeniu otwarcia przeptywu.

9. Dostarczona na budevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtadgmaga-
niom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom tecinym.

10. Zbiorniki przeznaczone do wody pitnej powinny¢ bobustronnie ocynkowane lub
zabezpieczone farbami, ktore majopuszczenie do kontaktu zZ/wnoscia wydane przez
Paistwowy Zaktad Higieny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

- Kontrola jakdci rob6t zwiazanych z monteem urzdzen uzdatniania wody powinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodniwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdadowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materialtdbw powinn& lzgopatrzona wswiadectwo kontroli
jakaosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych baflanalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy roboét zostaly spetnionesli&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji kotta na bioraamlezy dokona
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odhbigob6t budowlano-montawych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” .

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danesgraju robot naley dokona

koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatdwsWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczdkiacatej instalacii,

- protokot kominiarski wentylacii,

Przy odbiorze kiscowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- Protokoty z odbioréw cgciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,
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- aktualnég¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wsHags zmiany
I uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanzig
0g6lne" ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$gi podano w ST ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r,. (Dz.U. z 2016 r. Nr 290)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmtwa i higieny pracy (tj. nr 169, poz. 1650 zpam.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. Nr
1422),

- PN-83/H-02651 — Armatura i ruragii. Srednice nominalne

- PN-99B-01706/Az1 - Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-86/B-01705 — Obiekty i ugdzenia ug¢ wody. Terminologia

- PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymaganiaddmia przy odbiorze

- PN- 89/H-02650 — Armatura i rur@gi. Cisnienia i temperatury

- PN-83/H-02651 - Armatura i ruragi. Srednice nominalne

- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogolne wgarda i badania

- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodagbwe. Wymagania w projektowaniu

- PN-96/B-73002 — Instalacje wodagbwe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania

- PN-84/B-06210 — Konstrukcje stalowe. Zbiornikiloe@ve pionowe na ciecze. Wymagania i
badania
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