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1. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r. z péZn.zm.) w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Jako podstawe wyceny przyj¢to nastgpujace katalogi: KNNR 4, KNR 2-15, AW,
KNR 7-24, KNR 7-07, KNR 2-15W, KNR 7-08, KNR 00-31, KNR 00-35

3. Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

4. Ceny materiatow przyjeto w kosztorysie bez kosztow zakupu wg Srednich cen
materialéw SEKOCENBUD w II kwartale 2017r. Koszt zakupu materiatléw ujeto
narzutem do wszystkich materiatow.

5. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworecze (wg
informacji SEKOCENBUD w 1I kwartale 2017r. dla wojewodztwa lubelskiego) :

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Ilos¢ instalacji
i W SInieni
P yszczegolnienie Sl
1 Instalacja 2-kolektorowa 189
2 Instalacja 3-kolektorowa 280
3 Instalacja 4-kolektorowa 63

Jako 7rédio ciepta do przygotowania c.w.u. zastosowano plaskie kolektory
stoneczne o mocy min. 1239 W (przy dt30K).

Ciepto z kolektorow zostanie odebrane za pomocag plynu solarnego
(o temperaturze krzepniecia — 35°C — mieszanina glikolu propylenowego, wody i
srodkéw uszlachetniajgcych) 1 przekazane wodzie poprzez dolna wezownice w
projektowanym zasobniku c.w.u. o pojemnosci 200, 300 oraz 400dm3.

Ponadto na rurociggu c.w.u. projektuje sie¢ zawoOr zabezpieczajacy
termostatyczny przed podaniem na instalacje c.w.u. wody o zbyt wysokiej
temperaturze. Obieg czynnika w instalacji glikolowej bedzie zapewniony poprzez
pompe obiegowa wchodzgca w sklad grupy pompowej.  Instalacja bedzie
zabezpieczona przed wzrostem cisnienia za pomoca membranowych zaworow
bezpieczenstwa, a przyrost objetosci wody w instalacji bedzie przejmowany przez
naczynia przeponowe. Rurg¢ wyrzutowa z zawordw bezpieczenstwa (strona solarna)
nalezy wprowadzi¢ do zbiornika ptynu uzupelniajacego. W przypadku braku odbioru
energii stonecznej lub zaniku energii elektrycznej, temperatura ptynu solarnego moze
wzrosngé powyzej 100°C, wowczas nadmiar cieczy, ktérego nie przejmie naczynie
przeponowe zostanie wydalony za pomocg zaworu bezpieczenstwa do zbiornika
uzupetniajgcego. Kazdorazowo po takim zdarzeniu nalezy uzupeinié¢ plyn w instalacji.
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Uktad solarny bedzie posiadal zabezpieczenia przed przegrzewem w postaci:

- mozliwosci regulatora solarnego realizowania funkcji ,,schtadzania nocnego™
gdzie nadmiar energii odprowadzany jest w godzinach nocnych do kolektora
celem oddania ciepta do atmosfery.

Kazda instalacja zostanie wyposazona w rejestrator danych. Kazdy rejestrator ma
mozliwos¢ komunikacji zdalnej wykorzystujac sie¢ internetowa. Kazdy z systemow
monitoringu — zbiera niezbedne dane z instalacji, pozwalajac $ledzi¢ parametry pracy i
ilo§¢ wyprodukowanej energii. Wykorzystujac monitoring zdalny, oraz potgczenie do
Internetu, zbierane dane w czasie rzeczywistym mogg by¢ odczytane przez
uzytkownika z dowolnego miejsca. Projektowany sterownik musi posiadaé¢ kompletny
inteligentny system zarzadzania energiag w oparciu o technologie TIK (w tym pomiaru,
obstugi 1 monitoringu wykorzystania energii w kontekscie ich skalowalnosci,
elastycznos$ci 1 niezaleznosci od dostawcow). Zainstalowany system musi tgczy¢ sie z
portalem internetowym i innymi narzedzia ICT w celu wdrozenia i promocji rozwigzan,
ustug i produktow czystej energii, w tym promocji lokalizowania osrodkéw czystej
energii na obszarach peryferyjnych.
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3.Przedmiar robdt- jednostkowy

0128-010-090

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm.
wyceny
1 2 3 4 5
1 Instalacja 2-kolektorowa

1 KOSZTY KWALIFIKOWANE

1 Kolektor plaski o mocy min. 1239 W (proy di30K) 2,00 szt
AW-020

2 Elementy montazowe dla 2 kolektorow 1,00 kpl
AW-090

3 KNR 2-15W Analogia. Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 200 dm3 z dwoma 1,00 kpl
0507-01-090 wezZownicami (koszt weZownicy gérnef wqé w poz, 22)

4 KNR 7-07 Analogia. Solarna grupa pompowa - wyposazenie sgodnie = 1,00 kpl
0102-01-090 projektem technicznym

5 KNR 7-08 Analogia. Sterownik wraz = modutem internetowvm, czujnikami i 1,00 kpl
0301-01-090 okablowaniem oraz uruchomieniem

6 KNR 00-31 Naczynie przeponowe obiegu glikolu -wg specyfikacji 1,00 szt
0213-01-020 technicznej STWIOR

7 KNR 00-31 Naczynie przeponowe do c.w.u. -wg specyfikacji technicznej 1,00 sZt
0213-02-020 STWIOR

8 KNNR 4 Analogia - Zawory bezpieczenistwa wody zimnej i obiegu glikolu 2,00 szt
0134-060-020

9 KNNR 4 Analogia. Komplet zavorow odcianajgeych, zwrotnych oraz 1,00 kpl
0130-020-090 | spustowych po stronie z.w. i c.w.u. - ilo$é zgodme = PT

10 KNNR 4 Analogia - Reduktor cisnienia = filtrem -wg specyfikacji 1,00 szt
0130-020-020 | technicznej STWIOR

11 KNR 00-35 Odpowietr=nik solarny reczny 1,00 szt
0215-10-020

12 KNNR 4 Analogia - Zawor termostatyczny mieszajgcy 1,00 szt
0133-020-020

13 KNNR 4 Analogia. Rurociqgi ze stali nierd-ewnej karbowanej w izolacji 1,00 kpl
0113-040-090 | oraz plas-czu odpornym na uszkod-enia mechaniczne i ccynniki

atmosferyezne - srednica zgodnie = PT (Srednio 30mb)

14 KNNR 4 Analogia - Rurociggi instalacji zimnej i cieplej wody - §rednica 1,00 kpl

0105-020-090 | ora- material godny ze stanem istniejgcym. Rurociggi w izolacji
spelnijgee aktualne wymagania

15 KNR 7-24 Napelnienie instalacji czynnikiem grzewezym + czynnik grzewesy 1,00 kpl
0515-01-090

16 KNNR 4 Analogia - Plukanie instalacji glikolowey 1,00 kpl
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1 2 3 4 5
17 KNR 2-15 Analogia, Praba szczelnosci instalacyi glikolowej 1,00 kpl
0404-01-090
18 KNR 2-15 Analogia - Préba szczelnosci instalacii wody zimnej i cavar. 1,00 kpl
0110-01-090
19 KNNR 4 Uruchomienie instalacji + przeszkolenie uzytkownikow 1,00 kpl
0529-010-0%0
20 Montaz instalacji solarnef 1,00 kpl
AW-090
21 Niezbedne roboty budowlane w tyn np. preekucia. preebicia, 1,00 kpl
AW-090 odtworzenia po przekuciach , przebiciach
Razem:
2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
22 KNR 7-07 Analogia. Gérna wezownica do podigezenia istniejgcego =rédia 1.00 kpl
0102-01-090 ciepla -wg specyfikacji technicznej STWIOR
23 Kalwlasna Montaz grzatki elektrycznej 1,00 szt
AW-020
Razem:
Razem:
2 Instalacja 3-kolektorowa
| KOSZTY KWALIFIKOWANE
24 Kolektor plaski o mocy sredn. 1239 W (przy dt30K) 3,00 szt
AW-020
25 Elementy montazowe dla 3 kolektoréw 1,00 kpl
AW-090
26 KNR 2-15W Analogia. Podgrzewacz cav.u. 0 pojemnosci 300 dm3 z dwoma 1,00 kpl
0507-01-090 weZownicami (kosct weZownicy gornej ujgé w poz. 45)
27 KNR 7-07 Analogia. Solarna grupa pompowa - wyposazenie zgodnie = 1,00 kpl
0102-01-090 projektem technicznym
28 KNR 7-08 Analogia. Sterownik wraz = modulem internetowyni. czujnikami i 1,00 kpl
0301-01-090 okablowaniem oraz uruchomieniem
29 KNR 00-31 Naczynie przeponowe obiegu glikolu -wg specyfikacji 1,00 szt
0213-01-020 technicznej STWIOR
30 KNR 00-31 Naczynie przeponowe do c.w.u. -wg specyfikacji technicznej 1,00 sZL
0213-02-020 STWIOR
31 KNNR 4 Analogia - Zawory bezpieczenistwa wody zimmnej i obiegu gltkolu 2,00 szt
0134-060-020
32 KNNR 4 Analogia. Komplet zawordw odcianajgcych, owrotnych oraz 1,00 kpl
0130-020-090 | spustowveh po stronie z.w. I c.w.u. - ilos¢ zgodnie = PT
33 KNNR 4 Analogia - Reduktor cisnienia = filtrem -wg specyfikacji 1,00 szt

0130-020-020

technicznef STWIOR
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1 2 3 4 5
34 KNR 00-35 Odpowietrznik solarny reczny 1,00 571
0215-10-020
35 KNNR 4 Analogia - Zawor termostatyczny nreszajgcy 1,00 szl
0133-020-020
36 KNNR 4 Analogia. Rurociggi ze stali nierd=ewnej karbowanej w izolacji 1,00 kpl
0113-040-090 | oraz plaszczu edpornym na uszkod=enia mechaniczne i czynniki
atmosferyczne - srednica zgodnie = PT ($rednio 30mb)
37 KNNR 4 Analogia - Rurociqgi instalacji zimnej i cieplej wody - srednica 1,00 kpl
0105-020-090 | oraz materiai zgodny ze stanem istniejgcym. Rureciggi w izolacji
speinijgeej aktualne wymagania
38 KNR 7-24 Napelnienie instalacji czynnikiem grzewczym + coynnik grzewezy 1,00 kpl
0515-01-090
39 KNNR 4 Analogia - Plukanie instalacji glikolowey 1,00 kpl
0128-010-090
40 KNR 2-15 Analogia, Préba szczelnosci instalacyi glikolowej 1,00 kpl
0404-01-090
41 KNR 2-15 Analogia - Préba szczelnoéei instalacii wody zimnej i e.w.u. 1,00 kpl
0110-01-090
42 KNNR 4 Uruchiomienie instalacji + przeszkolenie uZytkownikow 1,00 kpl
0529-010-090
43 Montaz instalacji solarnef 1,00 kpl
AW-090
44 Niezbedne roboty budoviane w tym np. proekucia, przebicia, 1,00 kpl
AW-090 odtworzenia po przekuciach . przebiciach
Razem:
2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
45 KNR 7-07 Analogia. Gdrna wezownica do podigczenia istniejgeego zridia 1,00 kpl
0102-01-090 ciepta -wg specyfikacji technicznej STWIOR
46 Kalwiasna Montaz grzalki elektrycznef 1,00 szt
AW-020
Razem:
Razem:
3 Instalacja 4-kolektorowa
1 KOSZTY KWALIFIKOWANE
47 Kolektor plaski o mocy $redn. 1239 W (przv dt30K) 4,00 szl
AW-020
48 Elementy montazowe dla 4 kolektorew 1,00 kpl
AW-090
49 KNR 2-15W | Analogia. Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 400 dm3 = dwoma 1,00 kpl
0507-01-090 weZownicani (kos=t weZownicy gornef ujgc w po:. 68)
50 KNR 7-07 Analogia. Solarna grupa pompowa - wyposqzenie zgodnie = 1,00 kpl
0102-01-090 projektem technicznym
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1 2 3 4 i)

51 KNR 7-08 Analogia. Sterownik wraz = modulem internetowym, czujnikami i 1,00 kpl
0301-01-090 okablowaniem oraz uruchomieniem

52 KNR 00-31 Naczynie przeponowe obiegu glikolu -wg specyfikacji 1,00 szt
0213-01-020 technicznej STWIOR

53 KNR 00-31 Naczynie przeponowe do c.w.u. -wg specyfikacji technicznef 1,00 szt
0213-02-020 STWIOR

54 KNNR 4 Analogia - Zawory bezpieczenstwa wody cimnej | obiegu glikolu 2,00 szt
0134-060-020

55 KNNR 4 Analogia. Komplet zawordw odcianajgcych, zwrotnych oraz 1.00 kpl
0130-020-090 | spustowych po stronie z.w., i c.w.u. - ilo§¢ zgodnie = PT

56 KNNR 4 Analogia - Reduktor cisnienia = filtrem -wg specyfikacji 1,00 szt
0130-020-020 | technicznej STWIOR

57 KNR 00-35 Odpowietrznik solarny reczny 1,00 szt
0215-10-020

58 KNNR 4 Analogia - Zawdr termostatycz=ny niieszajgcy 1,00 [l
0133-020-020

59 KNNR 4 Analogia. Rurociqgi ze stali nierd=ewney karbowanej w izolacyi 1,00 kpl
0113-040-090 | oraz plaszczu odpornym na uszkodzenia mechaniczne i czynniki

atmosferyczne - srednica sgodnie = PT (Srednio 30mb)

60 KNNR 4 Analogia - Rurociqgi instalacji zimnej i cieplej wody - $rednica 1,00 kpl

0105-020-090 | oraz materiaf zgodny e stanem istniejgcym. Rurociggi w izolacji
spelnifgeej aktualne wymagania

61 KNR 7-24 Napelnienie instalacji czynnikiem grzewczym + czynnik grzewczy 1,00 kpl
0515-01-090

62 KNNR 4 Analogia - Plukanie instalacji glikolowej 1,00 kpl
0128-010-090

63 KNR 2-15 Analogia. Préba szczelnosci instalacji glikolowej 1,00 kpl
0404-01-090

64 KNR 2-15 Analogia - Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i c.w.u. 1,00 kpl
0110-01-090

65 KNNR 4 Uruchiomienie instalacfi + przeszkolenie uzytkownikdw 1,00 kpl
0529-010-090

66 Montaz instalacji solarnej 1,00 kpl
AW-090

67 Niezbedne robory budowlane w tym np. preekucia, przebicia, 1,00 kpl
AW-090 odtworzenia po przekuciach , przebiciach

Razem:

2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

68 KNR 7-07 Analogia. Gorna wezownica do podlgezenia istnigjgcego zrodta 1.00 kpl
0102-01-090 ciepla -wg specyfikacji technicznej STWIOR

69 Kal wlasna MontaZz grzatki elektrycznef 1,00 szt
AW-020
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