GMINA RADZYN PODLASKI UL. WARSZAWSKA 32, 21-300 RA-
DZYN PODLASKIt

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 101921L W M. BEDLNO OD
KM 0+000 DO KM 0+488,60

INWESTOR : GMINA RADZYN PODLASKI

ADRES INWESTORA : 21-300 RADZYN PODLASKI, UL. WARSZAWSKA 32

SPORZADZIt. KALKULACJE : Jan Zerebiec (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA . 25.08.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

25.08.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BEDLNO - 101921L

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|IKNNR 1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1|0111-01  |drég w terenie réGwninnym
0,5 km 0,500
RAZEM 0,500
2 NAWIERZCHNIA
2|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na  |m?2
d.2|03 0202- |zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzy-
02 cie emulsji 0,5 kg/m2
488,60mb * 3,5m =1710,10m2
1710,10 m2 1710,100
RAZEM 1710,100
3IKNNR 6 |Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitu- |t
d.2|0108-02 |miczng asfaltowg mechaniczne w ilosci srednio 125kg/m2
1710,10m2 * 0,125t =213,76t
213,76 t 213,760
RAZEM 213,760
4/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2
d.2|0308-01 |o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
1710,10 m2 1710,100
RAZEM 1710,100
3 OZNAKOWANIE PIONOWE
5|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2
d.3|0309-02 |o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1710,10 m?2 1710,100
RAZEM 1710,100
6/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3|0702-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
7/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.3|0702-04 |informacyjne o pow. do 0.3 m2
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
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