PRZEKROJ PIONOWY B-B ALTANY
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Gont bitumiczny

Papa samoprzylepna podkladowa

Deskowanie petne 25mm

Krokiew 6x15cm

@

Kostka betonowa bezfazowa 6¢cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 4cm

Kruszywo tamane 0/31,5 mm gr. 10 cm

Pospotka 10cm

Grunt rodzimy

2 3 4

Altana wykonana na planie dwoch przenikajacych sie prostokatow.

Elementy konstrukcyjne z drewna sosnowego lub Swierkowego klasy min.C24:

— Sl-stupy nos$ne 15x15cm

— W-1 wience gérne 15x18cm

-~ M1- miecze/zastrzaly 12x15cm

- Kl- krokwie 6x15cm

- KL - kleszce 6x15cm

- D —deska okapowa 25x220mm

- B - krawedziaki nosne gtowne balustrady [2x12cm

- KB- krzyzaki balustrady 10x10cm

- DB- deska wierzchnia balustrady 25x175mm

- deskowanie pelne dachu 25mm

Calos¢ drewnianej konstrukeji zabezpieczona przed dziataniem korozji biologicznej oraz przeciwogniowo do stopnia trudno
zapalnoscl poprzez smarowanie badz kapiel zgodnie z technologia producenta.

Altane pokry¢ gontem bitumicznym w kolorze grafitowym na deskowaniu pelnym z desek gr.25mm (na piéro i wpust) oraz
warstwie papy termozgrzewalnej (samoprzylepnej).

m\o_._m:@ altany do ok. 0,9m wykona¢ jako barierki w dowolnym uktadzie np. X,

Altane mocowa¢ na kotwy stalowe do betonowych fundamentéw o wym. 60x60x100cm wykonanych wczesniej z betonu C16/20.
Posadzka altany i1 opaska z kostki betonowej .

Kratka wykonana z sosny lub $wierka

Frezowana rama 44x44 mm z zaokraglonymi krawedziami.
Kratka wykonana z frezowanej listwy z zaokraglonymi
krawedziami 10x30mm. Oczka kratki min.60x60xmm.
Impregnacja ci$nieniowa bez zawartosci chromu.
Impregnacja olejowa z kolorem

Kratka wyknczona poprzez malowanie specjalnym olejem
impregnujaco koloryzujacym zabezpieczajacym przed
sinizna 1 grzybami.

Wnika on skutecznie w powierzchnie drewna nie tworzac
powloki.

Dzieki filtrom UV, zabezpiecza na wiele lat przed zmiana
koloru. Proponowana kolorystyka wykonczenia altany :dab
jasny lub inny uzgodniony z Inwestorem.




