STRONA TYTULOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU/DZIALKI

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa zamierzenia
inwestycyjnego:

Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku - budowa altany
w miejscowosci Siedlanow,

Adres obiektu:

Siedlanéw, dz. nr ewid. 621/2, gmina Radzyn Podlaski, woj. lubelskie

Kategoria obiektu

kat. obiektu: VIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej

061506_2 gm. Radzyn Podlaski

Nazwa i nr obrebu
ewidencyinego

0015 Siedlanéw

Nr dziatek, na, ktérych obiekt
jest usytuowany

621/2

Inwestor:

Gmina Radzyn Podlaski

Adres inwestora

21-300 Radzyn Podlaski, ul. Warszawska 32

CZESC OPISOWA PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU/DZIALKI

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWALNEGO

1.1 Przedmiot inwestycji:

1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa altany wraz obiektami matej architektury

i ogrodzeniem dziatki w miejscowosci Siedlanéw; dz. nr ewid. 621/2.

1.2 Inwestor: Inwestorem jest Gmina Radzyn Podlaski, powiat radzynski, wojewddztwo lubelskie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Wizje lokalne.

2.2 Program uzytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem.

2.3 Decyzja 36 o warunkach zabudowy z dnia 17.01.2024 .

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA I LOKALIZACJA

3.1 Projektowane obiekty, bedace przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowano na dziatce Inwestora

o numerze ewidencyjnym 621/2 potozonej w miejscowosci Siedlanow.

3.2 Dziatka jest czeSciowo zabudowana.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1 Dziatka o nr ewid. 621/2; potozona w miejscowosci Siedlanéw jest dziatka zagospodarowang i uzbrojona.

Dziatka w cze$ci od strony poinocnej zabudowana budynkiem swietlicy wiejskie;j.

4.2 Teren inwestycji pokryty niska roslinno$cig trawiasta, dziatka stosunkowo ptaska bez wiekszych

deniwelacji.

4.3 Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Wjazd i dojScie na dziatke z drogi publicznej od
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strony péinocne;j.

5.0 PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1 Projektuje sie budowe parterowej altany rekreacyjnej.

Usytuowanie obiektu na dziatce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu Z.1, skala 1:500

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

Celem prac i badan byto okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych i parametréw geotechnicznych warstw
w miejscu projektowanej altany w miejscowosci Siedlanéw, gmina Radzyn Podlaski.

Inwestorem jest Gmina Radzyn Podlaski, 21-300 Radzyn Podlaski, ul. Warszawska 32.

Badania tj. odkrywki gruntu wykonane zostaty na terenie dz. 621/2 potozonej w miejscowosci Siedlandw.,

gm. Radzyn Podlaski powiat radzynski, woj. lubelskie.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie Pradoliny Wieprza, bedacej
mezoregionem Niziny Potudniowopodlaskiej (J.Kondracki 1978r).

Jest to obszar stanowiacy fragment wysoczyzny morenowej, zbudowanej przy powierzchni z glin zwatowych
i piaskéw wodnolodowcowych zlodowacenia Srodkowopolskiego, a w dolinach rzek z holoceniskich osadéw

sedymentacji rzeczne;j.

W trakcie badan wykonano w lutym 2024 r 2 odkrywki gruntu do gtebkos$ci 1,5m.

W otworach napotkano wode gruntowg o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 1,2 m.

Podczas badan stwierdzono prostg budowe geologiczna.

Przy powierzchni odkryto warstwe humusu o migzszosci 0,2 - 0,4 m.

Ponizej do gtebokosci 0,7 - 1,2 m napotkano piasek drobny zagliniony, $rednio zageszczony,

Ponizej do gtebokosci 1,5 m napotkano piasek Sredni, srednio zageszczony,

W podtozu, ponizej warstwy humusu, wystepuja grunty przydatne dla posadowienia bezposredniego.
W poziomie posadowienia zalegaja piaski $rednie i drobne zaglinione w stanie $rednio zageszczonym
o stopniu zageszczenia ID = 0,5.

Jezeli grunty wystepujace w podtozu nie beda dodatkowo nawadniane, to nie przewiduje sie

zmian wlasciwosci gruntéw w czasie. Gtebokos$¢ przemarzania 1,0m.

W wykonanych odkrywkach stwierdzono prostg budowe geologiczng a projektowany obiekt zaliczono do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA POWSTALYCH MAS ZIEMNYCH
Masy ziemne powstate podczas wykonywania robo6t ziemnych zostang zagospodarowane na terenie

inwestycji.

8. ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko
w zakresie ochrony powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony gruntéw i wéd gruntowych.

W zwigzku z powyzszym nie wymagat sporzadzania raportu o oddzialywaniu na §rodowisko.
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Projektowana inwestycja nie zwieksza w znaczacym stopniu ilosci produkowanych odpadéw.
Projektowany obiekt nie generuje uciazliwos$ci, wykraczajacej poza teren inwestycji, powodowanej przez

hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, zapylenie.

9. SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Wody opadowe z dachéw odprowadzane beda za pomocg pionowych rur spustowych na nieutwardzony
przylegty wiasny teren (powierzchnie biologicznie czynne) bez zaktdcenia stosunkéw wodnych na dziatkach

sgsiednich tj. bez mozliwosci kierowania wody na sgsiednie nieruchomosci gruntowe.

10.EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren przewidywanej inwestycji nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej

11. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Z uwagi na art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zn. zmianami dokonano

oceny warunkow gruntowych oraz przyjeto kategorie geotechniczna.

Warunki gruntowe przyjeto, jako proste- ze wzgledu na wystepujgce warstwy gruntéw jednorodnych,
nieobejmujgcych gruntéw stabonos$nych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Z uwagi na prosta konstrukcje budynku jednokondygnacyjnego oraz na wystepujace proste warunki

gruntowe przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

12.INFORMACJA DOT. WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, DROGI POZAROWE,
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIU W WODE.

12.1 Dane ogdlne.

Altana o jednej kondygnacji nadziemnej przeznaczona do przebywania w niej max. 50 os6b- wysokos$¢ 4,60 m
mierzona od najnizej potozonego wejscia do najwyzej potozonej krawedzi dachu.

Powierzchnia zabudowy -80,84 mZ2.

Powierzchnia wewnetrzna -76,96 m2,

12.2 Kwalifikacja pozarowa
Altane zakwalifikowano do obiektéw PM o maksymalnej gestos$ci obciazenia pozarowego do 500M]/m2.

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

12.3 Usytuowanie obiektu

Altane usytuowano na dziatce z zachowaniem wymaganych odlegto$ci od granicy sasiedniej dziatki od strony
wschodniej min. 3 m / dla $ciany altany bez otworéw / oraz sasiedniej dziatki od strony zachodniej min.18 m.
12.4 Klasa odpornosci pozarowej, odporno$¢ ogniowa $cian zewnetrznych , dachu.

Zgodnie z przyjeta kwalifikacja obiektu zaprojektowano go w klasie ,E” odpornosci pozarowej w tym
wszystkie materiaty wykona¢ w klasie NRO.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkami ognioochronnymi do stopnia NRO

12.5 Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych.
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Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 1/s .
Hydrant nadziemny na sieci wiejskiej w odlegto$ci do 75m. Wydajno$¢ i ci$nienie potwierdzone pomiarami.

Dla projektowanego obiektu droga pozarowa jest niewymagana.

13.WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW:
Dziatka nie jest pod kuratelg wtasciwego konserwatora zabytkdéw.

Miejsce posadowienia budynku nie jest stanowiskiem archeologicznym.

14. Plan zagospodarowania jest zgodny z & 271 - 273 z warunkami technicznymi jakim powinny

odpowiadac¢ budynkKi i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r wraz z pézniejszymi zmianami.

15. INNE WARUKI ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY DZIALKI
Nie ma zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz jego otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywa¢ na Srodowisko
i wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko o ktérym mowa w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r z pdézn. zmianami w sprawie okreslania rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegbétowych uwarunkowan zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu oddziatywania na  Srodowisko.

16. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Analize Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zn. zmianami pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje, wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu, odniesiono szczeg6towo do przepisow :
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zZn. zmianami a w szczeg6lnosci :

e dzial [l rozdz. 1: §11 ucigzliwo$¢ lokalizacji obiektu

e dziat Il rozdz. 1: §12 odlegtoSci od granicy dziatki

e dziat Il rozdz. 1: §13 naturalne o$wietlenie

e dziat Il rozdz. 2: §14-16 dojscia i dojazdy

e dziat Il rozdz. 3: §18-21 miejsca postojowe dla samochod6w osobowych

e dziat Il rozdz. 4: §23 miejsca gromadzenia odpadéw statych

e dziat Il rozdz. 7: §35-36 dojscia i dojazdy zbiorniki bezodpltywowe na nieczystosci ciekte

e dzial IV rozdz. 7: Instalacja gazowa n paliwa gazowe §179 zbiorniki z gazem ptynnym

e dziat Vlrozdz. 7: §271 usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

oraz inne najczes$ciej stosowane przepisy min:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z péZn. zmianami art 5 ust.1 - proj. obiekt nie doprowadzi do

ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia i wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych

- Zatacznik do Rozporzadzenia ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hataséw w srodowisku (Dz. U.z 2007r nr 120 poz. 826 z pdézn. zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z pdzn. zmianami

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach przedmiotowej dziatki o nr 621/2

17. BILANS TERENU
Zestawienie powierzchni:

1. Powierzchnia dziatki 11 400 m? 100,00 %
2. Pow. zabudowana przez istniejacy budynek 455,80 m? 4,00 %
3. Powierzchnia zabudowy proj. altany 80,84 m? 0,71%
4. Pow. pozost. element: schody, pochylnie ,zb .gaz itp 66,91m? 0,59 %
5. Pow. utwardzone projektowane/opaska 22,50m?2 0,20 %
6. Pow. utwardzone istniejace 762,30 m2 6,69 %
6. Pow. utwardzone i zabudowane lgcznie 1388,35 m? 12,18%
7. Pow. biologicznie czynna 10 011,65 m? 87,82 %

Wielkos¢ powierzchni zabudowy dziatki

Laczna pow. zabudowy dziatki Pz - 536,64 m?
Pd- 11 400,00m?
Pz/Pd*100% = 4,71 %

Wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki

Laczna pow. catkowita budynku na dziatce Pc - 536,64 m?
Pc/Pd = 0,047
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(zwana BIOZ)

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku - budowa altany
w miejscowosci Siedlanow,

INWESTOR:
Gmina Radzyn Podlaski
IFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwana BIOZ)

Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r (Dz. U.Nr 120, poz. 1125 i 1126)

Wymogi opracowania , planu bioz"

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane powyzZsza inwestycja wymaga opracowania, przed rozpoczeciem
budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,, plan bioz"). Potrzeba sporzadzenia tego planu wynika z
art. 21a Prawa Budowlanego.

Plan BIOZ winien by¢ opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych, z
uwzglednieniem ich specyfiki.

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow:

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy oraz zagospodarowac go
pod katem prowadzonych przysztych prac:
e zagospodarowanie placu budowy
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjsé¢ i przej$é¢ dla pieszych,
C) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
f) zapewnienia tacznosci telefonicznej,
g) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
e Roboty ziemne
e Roboty fundamentowe
e Montaz konstrukcji altany i wieZby dachowej
e Roboty pokrywcze
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e Roboty wykonczeniowe obiektu
e Roboty zewnetrzne zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Roboty wykonywac¢ na podstawie projektéw technicznych i projektu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BiOZ) opracowanego przez kierownika budowy, po uzyskaniu ostatecznej decyzji

o pozwoleniu na budowe oraz zawiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka w chwili obecnej jest praktycznie niezabudowana. Na dziatce nie wystepuje zadne uzbrojenie
podziemne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce nie wystepuja elementy, ktére moga stanowi¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenistwa

i zdrowia ludzi. Zagospodarowanie terenu wykonuje sie przed rozpoczeciem robé6t budowlanych, co

najmniej w zakresie:

>

>

A\

YV V VYV

>

W miare potrzeby ogrodzi¢ teren budowy od pozostatej czesci dziatki ptotem z siatki stalowej na
wysoko$¢ 1,8m

Zabezpieczy¢ krawedzie wykopow w sposdb zgodny z przepisami bhp

Zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed spadajacymi przedmiotami i niepozadanymi czynnikami
atmosferycznymi

Wyznaczy¢ bezpieczne i funkcjonalne miejsce sktadowania materiatéw budowlanych

Zapewni¢ pracownikom pomieszczenie socjalno-bytowe

Doprowadzi¢ na potrzeby budowy wode i energie elektryczng w sposéb bezpieczny

Sprawdzi¢ i dba¢ o uziomy wszystkich urzadzen energetycznych i maszyn budowlanych
zasilanych energia elektryczng

Ustawia¢ rusztowania zapewniajac ich odpowiednie bezpieczenstwo i statyke

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

VVVVYVY

Zatrucie podczas robé6t impregnacyjnych i izolacyjnych

Poparzenie podczas robét izolacyjnych

Skaleczenie i zranienie podczas robét ciesielskich, blacharskich

Porazenie pradem (podczas robét z uzyciem elektronarzedzi)

Upadek z wysokosci ( podczas robét ciesielskich, pokrywczych, blacharskich)
Przygniecenie

Podstawowe zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych:

>

Czynno$ci zwigzane z instalacja i urzadzeniami elektrycznymi moga by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia; urzadzenia i instalacje powinny mie¢ zapewniona
ochrone przeciwpozarowa przed dotykiem bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami
pomiaréw; budowlane rozdzielnie pradu powinny by¢ prawidlowo rozmieszczone
(maksymalniee50 m od odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych;
Przewody zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniami mechanicznymi a
przytaczenia do rozdzielnic wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo; Nalezy
prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych (raz na miesiac) i
stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku) i stanu oporno$ci tych urzadzen (dwa razy w
roku).

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

>

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod wiatami Nalezy teren
pomiedzy kotowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowej, a pros$ciarkg ogrodzi¢ Prety o
$rednicy> 20mm beda giete i ciete urzadzeniami mechanicznymi dostawa betonu winna
odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci od wykopu, nalezy pojemnik opréznia¢ powoli aby nie
dopusci¢ do przecigzenia deskowania masa betonowa. Punkt zsypu masy betonowej jest
wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sie;
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Roboty montazowe
» nalezy opracowac projekt montazu konstrukcji stalowych Roboty spawalnicze

» state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych

> butle gazowaq nalezy ustawi¢ podczas korzystania w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45st.,

» przy spawaniu elektrycznym nalezy uziemi¢ przedmiot spawany

» nalezy wydzieli¢ stanowisko spawalnicze tak aby zabezpieczy¢ inne osoby przed

» szkodliwym dziataniem swiatta na wzrok
Wszelkie prace na placu budowy powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych oraz aktualnymi przepisami BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje

bezpiecznego wykonywania robét i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich

robo6t. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony osobistej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na

terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenistwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio

kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkdéw.

Spos6b prowadzenia instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczeg6lnie

niebezpiecznych, powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia, ze

szczegblnym uwypukleniem ewentualnych zagrozen oraz sposob6w ich zapobiegania.

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr

47, poz. 401).

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z praca na danym

stanowisku.

Kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do

wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio przeszkolony

Pracownik obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaj g specjalnych kwalifikacji, powinien

legitymowac¢ sie $wiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji Okreslenie zasad

postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Okres$lenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka i sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

» Zapewnienie tacznosci telefonicznej

» Wyznaczenie drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen

» Przechowywanie w oznakowanym miejscu sprawnej i przydatnej apteczki lekarskiej

» Przechowywanie w oznakowanym miejscu sprawnej gasnicy pozarowej oraz koca pozarowego

» Stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej tj. balustrady h-1,1m z deska kraweznikowa h-15cm,
siatki ochronne na rusztowaniach

» Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej tj. kaski, przytbice, okulary ochronne, odziez

ochronna, buty z wktadkami stalowymi itp. zgodnie z prowadzonymi robotami.
> Stosowanie oston na urzadzeniach elektrycznych ktére moga zagraza¢ zdrowiu ludzi np. pily
elektryczne, szlifierki katowe.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie w zakresie:

Teren budowy ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi Wysoko$¢
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
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1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ o§wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa
a porecza nalezy

wypeti¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna w ktoérej istnieje
zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w
sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska
pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowaé sie na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45 w kierunku Zrdédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub
miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie
urzadzenia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych. urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla os6b
pracujacych na budowie; zapewnienia o$wietlenia sztucznego w trakcie realizacji projektu nalezy
zachowa¢ minimalne odlegtosci pionowe i poziome przewodéw linii elektroenergetycznej 110 kv od
ustalonych stref dzialania maszyn i urzadzen do robét ziemnych. Przy braku mozliwos$ci zachowania tych
odlegtosci prace w strefie ochronnej linii 110 kV nalezy prowadzi¢ recznie lub uzgodni¢ wylaczenie linii,
nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalng odlegtos¢ od kazdej nogi stupa wynoszaca 5 m,

Warunki BHP:

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

Plan BIOZ (wg Dz. U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Swiadectwo jako$ci wbudowanych elementéw i materiatéw

Systematyczne szkolenie zatogi

Wyposazenie pracownikéw w osobisty sprzet BHP

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami

Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru, oraz skrajnych
warunkow atmosferycznych

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru,
awarii lub nieszczesliwego wypadku.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV, 5,0 m - dla linii i napieciu
znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie

przekraczajgcym 15KV 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
Przekraczajacym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie
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przekraczajacym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb:

wykluczajacy mozliwo$¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materiatow.

Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokoS$ci nie przekraczajacej 10
warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stos6w nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m od ogrodzenia lub
zabudowan; 5 m - od statego stanowiska pracy. Wg wymagan okreslonych w warunkach technicznych
producenta

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $§ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw

Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiaty ktére zamierza wbudowac i uzyskac dla
nich aprobate Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy. Wykonawca winien przedtozy¢
wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty dotyczace zastosowanych materiatéw.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0 m -dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 KV

5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie

przekraczajgcym 15KV, 10,0 - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
przekraczajacym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie
przekraczajacym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym po-wyzej 110 KV

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢:

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci, utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawnos¢; stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczony, obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozoréw technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odiaczy¢ doptyw energii; Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest
zabronione. Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sa zabronione

Nie jest dopuszczalne sytuowanie maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

3,0 m -dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 KV 5,0 m - dla linii i napieciu
znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15KV, 10,0 - dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 15 KV, lecz nie

przekraczajacym 30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie
przekraczajacym 110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym po-wyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogtyby zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie udokumentowane
kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu powinny stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci; rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu
odbioru
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udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy powinno by¢ uzytkowane zgodnie z
przeznaczeniem; rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w
sposéb umozliwiajacy odptyw wéd opadowych rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg
dokumentacji technicznej producenta lub w przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt
indywidualny; rusztowanie powinno posiadac prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiednie;j
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady
sktadajace sie z poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze by¢ umieszczona
na wysokosci 1 m.

Jezeli rusztowanie jest odlegte od $ciany wiecej niz 20 cm balustrady powinny by¢ wykonane po obu
stronach pomostu.

Ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrone odgromowsg i tablice informujgcg m.in. o dopuszczalnej
nosnosci pomostéw oraz by¢ poddawane konserwacji i sprawdzeniu - kazdorazowo po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni; posiada¢ pomost o powierzchni
roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci
materiatéw; zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;
Pozostawianie materiatéw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.
Roboty na wysokoSciach:

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci Otwory w stropach, na
ktoérych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Otwory w $cianach zewnetrznych budynku
zabezpieczy¢ balustradami

Kierownik budowy jest obowigzany do:
Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, przejecie od inwestora i
odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzgdzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami §rodowiska przyrodniczego i kulturowego; prowadzenie dokumentacji budowy w tym
dziennika budowy

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa
obiektu budowlanego w sposé6b zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy; wstrzymania robot
budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym wtasciwego organu zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy
dotyczacym wstrzymania robét budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem
realizacja zalecent wpisanych do dziennika budowy, zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie proéb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru zgtoszenie obiektu budowlanego do
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnos$ciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.
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