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3.1. Warunki wodne i ustalenie kategorii geotechnicznej
Celem prac i badan byto okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych i parametréw geotechnicznych
warstw w miejscu projektowanej altany w miejscowosci Siedlanéw, gmina Radzyn Podlaski.

Inwestorem jest Gmina Radzyn Podlaski, 21-300 Radzyn Podlaski, ul. Warszawska 32.

Badania tj. odkrywki gruntu wykonane zostaty na terenie dz. 621/2 potozonej w miejscowosci
Siedlanéw., gm. Radzyn Podlaski powiat radzynski, woj. lubelskie.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na omawianym terenie wykonano 2 odkrywki do
gtebokosci 1,50 m. Badania wykonano w lutym 2024r na terenie nieutwardzonym.

W wykonanych odkrywkach stwierdzono prosta budowe geologiczng a projektowany obiekt

zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.2. Charakterystyka warunkow geologiczno-inzynierskich i ich nosnosé¢.

W trakcie wiercenia dokonywano badania makroskopowego przewierconych gruntéw okreslajac
ich rodzaj, barwe, wilgotnos$¢, geneze i stan gruntu oraz stopien zageszczenia lub stopien
plastycznosci jak rowniez prowadzono obserwacje dotyczace przejawéw wystepowania wdd
gruntowych, rejestrujgc obecnos¢ saczen i gtebokosé wystepowania zwierciadta wod gruntowych.

Podczas wiercen stwierdzono prosta budowe geologiczna.

W otworach napotkano wode gruntowg o zwierciadle swobodnym na gtebokosci 1,2 m.
Podczas badan stwierdzono prostg budowe geologiczna.

Przy powierzchni odkryto warstwe humusu o migzszosci 0,2 - 0,4 m.

Ponizej do gtebokosci 0,7 - 1,2 m napotkano piasek drobny zagliniony, $rednio zageszczony,
Ponizej do gtebokosci 1,5 m napotkano piasek Sredni, Srednio zageszczony,

W podtozu, ponizej warstwy humusu, wystepuja grunty przydatne dla posadowienia
bezposredniego. W poziomie posadowienia zalegajg piaski $Srednie i drobne zaglinione w stanie
Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID = 0,5.

Jezeli grunty wystepujace w podtozu nie bedg dodatkowo nawadniane, to nie przewiduje sie

zmian wtasciwosci gruntéw w czasie. Gtebokos¢ przemarzania 1,0m.

W wykonanych odkrywkach stwierdzono prosta budowe geologiczng a projektowany obiekt

zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Uwaga: W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia ewentualnego nasypu
niebudowlanego lub warstwy pylu czy namutu- warstwe ta nalezy usuna¢ i wykonac

wymiane gruntu na nasyp budowlany zbudowany z pospé1tki lub piasku grubego, nasyp
zageSci¢ do 1s=0,97.
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4. Opis konstrukcji - ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
4.1. Charakterystyka obiektu
Celem opracowania jest zaprojektowanie altany rekreacyjne;j.

Bryte i podstawe altany stanowig prostopadtos$ciany o regularnych ksztattach, ktére to powoduja, iz
bryta jest rozcztonkowana.

Altana nakryta dachem wielospadowym przestrzennie ksztalttowanym

o kacie nachylenia 25° - 46,60%.

Altana jest obiektem jednokondygnacyjnym niskim wykonanym w technologii tradycyjnej
drewnianej szkieletowe;j.

Wysoko$¢ uzytkowa wynosi 280cm.

Obiekt pokryty jest gontem bitumicznym heksagonalnym. Dach jest wielospadowy o nachyleniu
46,5%-25°. Konstrukcja dachu typowa drewniana w uktadzie ptatwiowo -krokwiowo -
kleszczowym.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac srodkami grzyboboéjczymi i zabezpieczy¢
przed dzialaniem ognia.

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wéd opadowych tj.
rynny i rury spustowe stalowe na nieutwardzony przylegty teren.

Konstrukcja altany typowa. Fundamenty posadowione bezposrednio na no$nym gruncie.

Zaprojektowano fundamenty w postaci betonowych stép fundamentowych.

4.2.ZASTOSOWANE MATERIALY.
BETON:
¢ Fundamenty C16/25 - B20; W8
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN (RB500W)
STAL PROFILOWA S235
DREWNO - KL. C24

4.3. Elementy konstrukcyjne
4.3.1. Dach
Konstrukcja dachu ptatwiowo -krokwiowo-kleszczowa o kacie nachylenia 25e.

Konstrukcje dachu stanowig krokwie o wymiarach 7x15cm, krokiew narozna 8x16cm oraz platwie
o wymiarach 15x18cm, kleszcze o wymiarach 6x15cm, stupki o wymiarach 15x15cm, miecze

o wymiarach 12x15cm .
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Catos¢ konstrukcji drewnianej wykona¢ z drzewa klasy C24 oraz zabezpieczy¢ przeciw Korozji

biologicznej oraz ppoz.

Konstrukcja dachu typowa drewniana w uktadzie ptatwiowo -krokwiowo-kleszczowym.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ Srodkami grzybobojczymi i zabezpieczy¢
przed dziataniem ognia odpowiednim preparatem (impregnatem)

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego.

Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Po wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym
miejscu, poukladane w sztaple na przekladkach do stanu powietrzno-suchego drewna.

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnacji.

WYKONANIE IMPREGNAC]I

Impregnacja powierzchniowa poprzez smarowanie, natryskiwanie

Roztwdr nanosi sie na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg
nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilo$ci preparatu. Miedzy kolejnymi
nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie
impregnatu. Smarowanie

i natryskiwanie sg jedynymi metodami umozliwiajacymi impregnacje drewna juz wbudowanego.
W przypadku drewna, ktore jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej poleca sie metody
zanurzeniowe -

kapiel ,zimna” i kapiel ,go

4.3.2. Konstrukcja altany

Elementy konstrukcyjne altany:

- stupy no$ne o przekroju 15x15cm

- wience, belki oczepowe 15x18cm

- miecze, zastrzaly o przekroju min 12x15cm

- krokwie o przekroju min. 7x15cm,

- krokiew narozna 8x16cm

- kleszcze 6x15cm

- deska koszowa 6x20cm

- deskowanie z desek o gr. min 25mm

- deska okapowa 25x220mm

- deskowanie pelne dachu altany - deski 25mm
- szaléwka $cian altany deski 25mm

- konstrukcja balustrady belka 12x12cm + krzyzaki balustrady 10x10cm
- deska wierzchnia balustrady 25mmx175mm

Konstrukcja drewno sosnowe lub §wierkowe klasy min C24.
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Malowanie - impregnat w wybranym przez Inwestora kolorze
Montaz stupéw za pomoca systemowych ocynkowanych kotew regulowanych zatopionych w

fundamentach.

Widok przyktadowej kotwy do montazu stupkéw altany do fundamentu.
Szczegb6towe rozwigzania konstrukcyjne nalezy wykona¢ wg rysunkéw szczegétowych detali

projektu konstrukcyjnego.

4.3.3. Sciany

Sciany zewnetrzne altany zaprojektowano, jako drewniane w czeéci obite szaléwka -deska gr.25mm
taczona na tzw. "piéro i wpust"

Czesciowo Sciany altany wykoriczone dekoracyjnag kartka.

Kratka wykonana z sosny lub $wierka, frezowana rama 44x44 mm z zaokraglonymi krawedziami.
Kratka wykonana z frezowanej listwy z zaokraglonymi krawedziami 10x30mm.

Oczka kratki 60x60xmm. Impregnacja ci$nieniowa bez zawarto$ci chromu.

Impregnacja olejowa z kolorem Kratka wykonczona poprzez malowanie specjalnym olejem
impregnujaco koloryzujacym zabezpieczajacym przed sinizng i grzybami.

Whnika on skutecznie w powierzchnie drewna nie tworzac powtoki. Dzieki filtrom UV, zabezpiecza
na wiele lat przed zmiang koloru. Proponowana kolorystyka wykonczenia altany :dab jasny lub

inny uzgodniony z Inwestorem.

4.3.4. Fundamenty

Fundamenty w postaci betonowych stép fundamentowych o wysokosci 100cm i wymiarach
60*60cm.

Posadowienie fundamentéw bezposrednie na no$nym gruncie .

W miejscach wystgpienia ewentualnego nasypu niebudowlanego lub namutu warstwy te wymienic¢

na nasyp budowlany zbudowany z pospo6tki lub piasku grubego zageszczonego do 1s=0,97.

Podczas wykonania wykopu pozostawi¢ warstwe min. 0.4m do urobku recznego.

Nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia ulegta naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, to te partie gruntu nalezy
usung¢ i zastapi¢ nasypem budowlanym. Teren woko6t wykopu chroni¢ przed naptywem wod
opadowych. Nie wprowadza¢ do wykopu ciezkiego sprzetu mechanicznego.

Do wykonania zasypek fundamentéw uzyty materiat musi by¢ wolny od korzeni,

gatezi, liSci i innych cze$ci organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. Kazdorazowo powinien by¢
zaakceptowany przez nadzér geotechniczny i inwestorski. Podstawowym materiatem uzywanym

do tego rodzaju prac powinna by¢ pospo6tka lub piasek kopalniany.
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Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach wedtug normalnej metody Proctora musi wynosi¢ co
najmniej [s = 0.98. Nasypy bedg zageszczone w warstwach nieprzekraczajacych 20 cm, a z kazdych
50 m3 gruntu uzytego do nasypu beda pobrane 3 préby dla wykonania testu Proctora.
Zasypywanie fundamentéw nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych elementow

konstrukcji i izolacji.

4.3.5 Posadzki
Na catosci altany zaprojektowano posadzke z kostki betonowej bezfazowej uktadanej na kruszywie
tamanym i warstwie odsaczajacej z piasku.

Nawierzchnia altany rozbieralna przepuszczalna dla wody.

4.3.6 Izolacje konstrukcji zelbetowych i betonowych.
Wszystkie powierzchnie podziemnych konstrukcji betonowych i Zelbetowych nalezy zabezpieczy¢

stosujgc na:

- izolacje pionowa: typ Sredni hydroizolacja pionowa powtokowa

5. UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentow:

1. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposdb, aby nie nastapito naruszenie
naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentow.

2. Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu
zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu o gr.0,2- 0,3m, w gruntach spoistych - o gr.0,5m
ponizej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwo$¢ rozluznienia gruntu
przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

3. Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne.

4. Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

5. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadaé, czy nie nastapito przy tym naruszenie naturalnej
struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu nalezy usung¢, zastepujac ja do
poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiatem, jak np.
zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospétka, zwirem.

6. Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntéw spoistych, a szczegdlnie
gruntéw pylastych oraz gruntéw tatwo rozmakajacych, nalezy bezposrednio po wykonaniu
wykopéw pokry¢ dno wykopu warstwa chudego betonu o gr.10cm.

7. Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od

przemarzania.
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8. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci
gruntem lub ochronione w inny sposéb tak, aby nie nastgpito zjawisko speczniania gruntéw pod

fundamentem.

6.0 Wytyczne realizacyjne roboét

Do betonowania elementéw monolitycznych konstrukcji budynku stosowa¢ beton towarowy o
odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych. Betonowanie kolejnych stropéw prowadzi¢ po
uzyskaniu dostatecznej no$nosci stropu lezacego ponizej. Stemplowanie deskowania stropow
monolitycznych, rozmieszcza¢ rownomiernie w planie, aby nie dopusci¢ do nadmiernej miejscowej
koncentracji obcigzen na strop ponizszy.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt muszg posiadac:

- aprobate techniczng,

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,PN”, ,E”, ,Q” ) lub deklaracje
zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobate techniczna.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi
normami, ktérych wykaz zawiera Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dn. 04.03.1999 r oraz w oparciu o plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, sporzadzony zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane

WYKOPY

o Wykopy starannie chroni¢ przed naptywem wdéd powierzchniowych.

o Ostatnia 15-20 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie.

o Wytyczenie fundamentéw sposobem geodezyjnym. Odbioru wykopu i zbrojenia fundamentow
dokonac¢ z udziatem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy

o Roboty ziemne fundamentowe wykona¢ zgodnie z PN-99/B-06050.

o Roboty ziemne sieci wod-kan. wykona¢ zgodnie z PN-83/8836/02.

o W przypadku prowadzenia robdt w okresie zimowym nalezy fundamenty obsypac¢ piaskiem
do wys. min. 1,0m powyzej poziomu posadowienia.

o wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej musza by¢ odwodnione w spos6b
zabezpieczajacy wymywanie gruntu z pod sgsiednich fundamentéw i zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.
>  ZASYPYWANIE FUNDAMENTOW, NASYPY

o materiat uzyty do nasypéw musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, liSci i innych cze$ci

organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Podstawowym materiatem uzywanym do tego rodzaju prac powinna by¢ pospoétka,
lub piasek kopalniany.
o Bezposrednio po wykonaniu nasypu do poziomu posadowienia nalezy wyla¢ warstwe
chudego betonu gr. 10-15 cm, ktéra bedzie chroni¢ podtoze przed szkodliwym dziataniem opadéw
atmosferycznych.
o w przypadku uzycia do wykonywania nasypow gruntéw spoistych muszg one spetnia¢
jednoczes$nie nastepujgce warunki:

granica ptynnosci WL < 45%

granica plastyczno$ci Wp<18%

maksymalny ciezar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3

ogdlnie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach wg normalnej metody
Proctor’a musi wynosi¢ co najmniej Js =0,96

nasypy beda zageszczone w warstwach nieprzekraczajgcych 20 cm, z kazdych 50m3 gruntu
uzytego do nasypu beda pobrane 3 préoby dla wykonania testu Proctor’a

zasypywanie fundamentéw nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych elementéw
konstrukgji i izolacji

przy zasypywaniu rur nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby materiat ziemny nie zawierat
zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.

»  ROBOTY BETONOWE

* Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiada¢ PRPN-B-19-
701 lub PRPN-B-19-705

* Kruszywo

Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawierac wiecej niz: /max % wagowo/

- cze$ci gliniastych , organicznych 0,30

- elementow ktorych dtugosé jest 5 razy wieksza niz srednia grubo$¢ 18

-Woda

Woda uzyta do betonu musi by¢ czysta, a w szczeg6lnosci wolna od olejow , alkaloidéw , soli,
organicznych czesci itp.

- Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ zatozonym klasom podanymi w projekcie.

Wykonanie siatek zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim $wiadectwem stosowania tych
siatek w budownictwie.

- Dodatki do betonu

Dodatki do betonu bedg stosowane zgodnie z instrukcjg ich uzycia i zaaprobowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos$¢ betonu
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- Klasy betonu

Stosuje sie nastepujace betony:

B-101i 15 -jako beton podkitadowy

B-25, 30 -jako beton konstrukcyjny

Kontrola jakos$ci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu . Prébki
powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu, a testy wykonywane zgodnie

z PN-EN-206-1.

- Uktadanie betonu

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajgcymi 30 cm , w sposéb
zapobiegajacy rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz zbrojenie
przed przesunieciem . Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego utoZeniem nie powinna
przekracza¢ 30 minut . UtoZony beton nalezy wibrowa¢ mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas
wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy
betonowanie zostanie chwilowo przerwane, po przystapieniu do ponownego uktadania betonu,
szalunki , zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi by¢ oczyszczona z mleka cementowego. Jesli
przerwa jest dtuzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna by¢ dodatkowe
zwilZzona woda. Planowane przerwy robocze (ich liczba , potozenie , ksztatt Ymusza by¢ uzgadniane
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego , lub projektantem. Przed ponownym przystgpieniem do
betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana do potaczenia ze Swiezym

betonem w sposéb zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

PIELEGNACJA BETONU

Powierzchnia $§wiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed storicem i suchymi wiatrami, a
ponadto polewana woda. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na stosowanie
$rodkéw chemicznych zabezpieczajgcych mieszanke betonowg przed utratg wody w czasie
wigzania cementu . Czas i sposéb pielegnacji musi by¢ zaaprobowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego

-Warunki pogodowe

Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temperatury -5 C do 30 C.

W czasie niskich temperatur nalezy podgrzewa¢ wode i kruszywo tak aby temperatura mieszanki
betonowej w czasie uktadania nie byta nizsza niz 2+3 C. W zadnym przypadku w betonie nie moga
znajdowac sie kawatki lodu, czy tez zamarznietego kruszywa. Po utozeniu beton nalezy

zabezpieczy¢ przed utratg ciepta.

SZALOWANIE
Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz gtéwnych elementéw konstrukcji obiektu powinna by¢

wytyczona przez pracownikdéw obstugi geodezyjnej budowy.
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Szalunki muszg by¢ wykonane tak , aby elementy betonowe mialy wymiary i potozenie zgodne

z rysunkami konstrukcyjnymi.

JAKOSC POWIERZCHNI BETONOWE]
Powierzchnia betonowa musi by¢ gltadka bez "rakéw". Szczeg6lng uwage nalezy zwrdécié na

powierzchnie betonéw przewidziane do bezposredniego malowania.

ROZSZALOWANIE

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, lecz w
zadnym wypadku nie moga by¢ krétsze niz:

- boczne szalunki belek $cian i stupdéw itp. 3 dni

- stropy 14 dni

Terminy te moga ulec skréceniu, gdy stosowane sg metody umozliwiajace szybsze dojrzewanie
betonu, np. naparzanie lub dodatki przyspieszajace wigzanie . Musi to by¢ uzgodnione z

Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PRACE WYKONCZENIOWE

Wszystkie  uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢ naprawiane natychmiast po
rozszalowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W elementach Zelbetowych takich jak tarcze, belki, niedopuszczalne jest jakiekolwiek inne niz
oznaczone w projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju konstrukcyjnego

elementu bez zgody Konstruktora.

ROBOTY ZBROJARSKIE

Wykonawca robét uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego swoje wykazy stali, ze
szczegb6lnym uwzglednieniem gieé pretow spelniajacych normowe promienie giecia stali i otuliny

zbrojenia podane w projekcie .

ZABEZPIECZENIE STALI ZBROJENIOWE]
Stal zbrojeniowa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili

wktadania do szalunkéw oczyszczona z rdzy , farby, olejow i innych obcych materiatéw.
CIECIE I GIECIE STALI ZBROJENIOWE]
Stal zbrojeniowa bedzie cieta na dtugo$ci zgodne z projektem , a gieta promieniami zgodnie

pokazanymi w PB lub w literaturze technicznej i normach.

UKLADANIE [ WIAZANIE STALI ZBROJENIOWE]
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Stal zbrojeniowa musi by¢ uktadana w oczyszczonych szalunkach w sposéb zabezpieczajacy ja

przed przesunieciem podczas betonowania ,oraz zapewnienia projektowanych otulin.

Dla zapewnienia otuliny mozna stosowac "dystanse” z betonu odpowiedniej marki, lub dystanse z

tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni, cegiet, rur stalowych, a

zwlaszcza kawatkow drewna. Strzemiona nalezy wigzac¢ do pretéw podtuznych w kazdym

narozniku. Prety krzyzujgce sie co drugie skrzyzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi by¢

odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Dane og6lne

Altana o jednej kondygnacji nadziemnej przeznaczona do przebywania w niej max. 50 os6b-
wysokos$¢ 4,60 m mierzona od najnizej potozonego wejscia do najwyzej potozonej krawedzi
dachu.

Przeznaczony na $wietlice wiejska do 50 0s6b z zapleczem sanitarno-socjalnym.
Powierzchnia zabudowy -80,84 m2.

Powierzchnia wewnetrzna -76,96 mz2.

Kwalifikacja pozarowa

Altane zakwalifikowano do obiektéw PM o maksymalnej gestosci obcigzenia pozarowego do
500M]/m?2.

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowga o powierzchni wewnetrznej 76,96 m?, przy

dopuszczalnej 20000m? .

Klasa odpornosci pozarowej. Klasa odpornosci ogniowej elementéw przegrod.
Zgodnie z przyjeta kwalifikacja obiektu zaprojektowano go w klasie ,E” odpornosci pozarowej
w tym wszystkie materialy wykona¢ w klasie NRO.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami ognioochronnymi do stopnia NRO

WarunKi i strategia ewakuacji
Dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.
Warunki ewakuacji -wyj$cie bezposrednie.

Wyijscie ewakuacyjne na zewnatrz przej$ciem o $wietle przej$cia nie mniej niz 1,2 m.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
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— nie dotyczy

e Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

— nie dotyczy

o Podreczny sprzet gasniczy w obiekcie

- nie dotyczy

e Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych.
Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 1/s . Hydrant
nadziemny na sieci wiejskiej w odlegtosci do 75m. Wydajno$¢ i ci$nienie potwierdzone
pomiarami.

Dla projektowanej altany droga pozarowa jest niewymagana.

e Usytuowanie

Altane usytuowano na dziatce z zachowaniem wymaganych odlegtosci od granicy sasiedniej dziatki
od strony wschodniej min. 3 m / dla $ciany altany bez otworéw / oraz sgsiedniej dziatki od strony
zachodniej min. 18 m.
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