CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Dane wyjsciowe do projektowania uzyskane od inwestora.

1.2. Ogledziny i pomiary w terenie

1.3. Literatura:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z p6Zniejszymi zmianami

- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r

wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego Dz. U 2020 poz. 1609

- Ustawa z dnia 24.08.1991r o ochronie przeciwpozarowej - wraz z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wraz z po6zniejszymi

zZmianami

2.0 DANE OGOLNE

Obiekt usytuowano na dziatce nr 621/2 potozonej w miejscowosci Siedlanéw.

Bryta rozczlonkowana i wykonana na planie kilku przenikajacych sie prostokatéw.

Dach budynku wielospadowy przestrzennie ksztaltowany.

Wejscie gléwne do altany zaprojektowano od strony zachodnie;j.

Obstuga komunikacyjna dziatki istniejgcym zjazdem z drogi publicznej.

3.0 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt przeznaczony bedzie dla mieszkanicéw miejscowosci Siedlan6w, jako miejsce rekreacji i wypoczynku.

4.0 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO
Rodzaj obiektu : altana rekreacyjna
Kategoria obiektu: kat. obiektu: VIII

5.0 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH LICZBOWYCH:

Dtugos¢ - 12,20 m
Szeroko$¢ max. - 8,20 m
Wysoko$¢ max - 4,60m
I[lo$¢ kondygnacji - 1
Powierzchnia zabudowy wynosi - 80,84m?
Powierzchnia catkowita wynosi - 8084m°
Powierzchnia uzytkowa - 7696m*
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Kubatura - 290,50 m?

6.0 LOKALIZACJA
Obiekt usytuowano na dziatce nr 621/2 potozonej w miejscowosci Siedlanéw. powiat radzynski, woj.

lubelskie.

7.0 ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE I FUNKCJONALNE
Bryte i podstawe altany stanowig prostopadtosciany o regularnych ksztattach, ktére to powoduja, iz bryta jest

rozcztonkowana.

Altana nakryta dachem wielospadowym przestrzennie ksztattowanym

o kacie nachylenia 25° - 46,60%.

Altana jest obiektem jednokondygnacyjnym niskim wykonanym w technologii tradycyjnej drewnianej
szkieletowej

Wysokos$¢ uzytkowa wynosi 280cm.

Obiekt pokryty jest gontem bitumicznym heksagonalnym. Dach jest wielospadowy o nachyleniu 46,6%-25°.
Konstrukcja dachu typowa drewniana w uktadzie ptatwiowo -krokwiowo - kleszczowym.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ srodkami grzybobojczymi i zabezpieczy¢ przed
dzialaniem ognia.

Dach odwadniany jest poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wod opadowych tj. rynny i
rury spustowe stalowe na nieutwardzony przylegty teren.

Konstrukcja altany typowa. Fundamenty posadowione bezposrednio na no$nym gruncie.

Zaprojektowano fundamenty w postaci betonowych stép fundamentowych.

8.0 DANE MATERIALOWE I PRACE WYKONCZENIOWE
8.1 Fundamenty
- fundamenty w postaci betonowych stép fundamentowych o wysokos$ci 100cm
i wymiarach 60*60cm.
Posadowienie fundamentéw bezposrednie na no$nym gruncie .
W miejscach wystgpienia ewentualnego nasypu niebudowlanego lub namutu warstwy te wymieni¢ na nasyp

budowlany zbudowany z pospé1ki lub piasku grubego zageszczonego do Is=0,97.

8.2 Sciany zewnetrzne
- Sciany zewnetrzne altany zaprojektowano, jako drewniane w czeéci obite szaléwka -deska gr.25mm
taczona na tzw. "piéro i wpust"
- czeSciowo Sciany altany wykonczone dekoracyjng kartka
Kratka wykonana z sosny lub $wierka, frezowana rama 44x44 mm z zaokraglonymi krawedziami.
Kratka wykonana z frezowanej listwy z zaokraglonymi krawedziami 10x30mm. Oczka kratki 60x60xmm.
Impregnacja ci$nieniowa bez zawarto$ci chromu. Impregnacja olejowa z kolorem
Kratka wykonczona poprzez malowanie specjalnym olejem impregnujaco koloryzujgcym
zabezpieczajacym przed siniznga i grzybami. Wnika on skutecznie w powierzchnie drewna nie tworzac
powtoki. Dzieki filtrom UV, zabezpiecza na wiele lat przed zmiang koloru.
Proponowana kolorystyka wykonczenia altany :dab jasny lub inny uzgodniony z Inwestorem.

8.3 Sciany wewnetrzne
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- nie dotyczy

8.4 Stropy
- nie dotyczy

8.5 Klatka schodowa

- nie dotyczy

8.6 Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe

Elementy konstrukcyjne altany:

- stupy no$ne o przekroju 15x15cm

- wience, belki oczepowe 15x18cm

- miecze, zastrzaly o przekroju min 12x15cm

- krokwie o przekroju min. 7x15cm,

- krokiew narozna 8x16cm

- kleszcze 6x15cm

- deska koszowa 6x20cm

- deskowanie z desek o gr. min 25mm

- deska okapowa 25x220mm

- deskowanie petne dachu altany - deski 25mm

- szaldwka $cian altany deski 25mm

- konstrukcja balustrady belka 12x12cm + krzyzaki balustrady 10x10cm
- deska wierzchnia balustrady 25mmx175mm

Konstrukcja drewno sosnowe lub $wierkowe klasy min C24.
Malowanie - impregnat w wybranym przez Inwestora kolorze

Montaz stup6éw za pomoca systemowych ocynkowanych kotew regulowanych zatopionych w fundamentach.

Widok przyktadowej kotwy do montazu stupkéw altany do fundamentu.

Konstrukcja dachu typowa drewniana w uktadzie ptatwiowo -krokwiowo-kleszczowym.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowaé $rodkami grzybobdjczymi i zabezpieczy¢ przed
dziataniem ognia odpowiednim preparatem (impregnatem)

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego.

Przed impregnacja drewno powinno by¢é doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Po wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu,
poukladane w sztaple na przektadkach do stanu powietrzno-suchego drewna.

Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnacji.

WYKONANIE IMPREGNAC]I

PB/PA-B-Strona | 3



Impregnacja powierzchniowa poprzez smarowanie, natryskiwanie

Roztwdr nanosi sie na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy
powtarzac kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej iloSci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami
nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie impregnatu. Smarowanie

i natryskiwanie sg jedynymi metodami umozliwiajacymi impregnacje drewna juz wbudowanego.

W przypadku drewna, ktére jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej poleca sie metody zanurzeniowe -
kapiel ,zimna” i kapiel ,go

Pokrycie dachu projektuje sie z gontu bitumicznego heksagonalnego klejonego i przybijanego do
deskowania pelnego ( taczonego na piéro i wpust) z desek 25mm i warstwy papy podktadowej
samoprzylepne;j.

Specyfikacja minimalnych parametréw gontu bitumicznego:

ksztatt: heksagonalny, np. plaster miodu

kauczukowo - bitumiczny SBS, gietko$¢ w niskich temperaturach: -10

osnowa z welonu szklanego o gramaturze powyzej 110g/m?

na powierzchni spodniej samowulkanizujaca sie warstwa bitumicznokauczukowa SBS

Gont bitumiczny klei¢ do papy podktadowej

- Parametry papy podkladowej samoprzylepnej

- Osnowa - tkanina szklana min.200g/m?2

- Grubo$¢ papy - 4.0 mm (+/- 0,2mm)

- Maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz i poprzek: wzdtuz 1200 n w poprzek 2500 n
- Srednie wydtuzenie wzdtuz 8 % w poprzek 8 %

- Gietko$¢ w niskiej temperaturze -8 stopni C

- Strona wierzchnia papy pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralng,

Obrébki dachowe z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,55mm w kolorze pokrycia dachowego -powtoka

blachy ptaskiej analogicznie jak powtoka pokrycia dachowego.

Dach odwadniany poprzez tradycyjny grawitacyjny system odprowadzenia wéd opadowych tj. rynny
i rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane systemowe @#100/@75 zgodnie z kolorystyka pokrycia

dachowego.

8.7 Posadzka

Na cato$ci altany zaprojektowano jako 2 etap realizacji w péZniejszym okresie - posadzke z kostki betonowej
bezfazowej uktadanej na kruszywie tamanym i warstwie odsaczajacej z piasku. Nawierzchnia altany
rozbieralna przepuszczalna dla wody. W 1 etapie realizacji nawierzchnie altany bedzie stanowi¢ istniejgce

podtoze z naturalnej trawy

8.8 Wykonczenie altany

Catos$¢ altany tacznie z podbitka okapéw i spodem deskowania wykonczy¢ poprzez malowanie systemowymi
preparatami ochronno - dekoracyjnymi w kolorze ztoty dab.
Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z instrukcja postepowania opisang przez producenta preparatu.

8.9 Obrdébki blacharskie

Obrobki blacharskie dachowe wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.
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8.10 Balustrady altany

Projektuje sie wykonac balustrady zewnetrzne altany, jako drewniane w formie "X". Opis przekroje profili

balustrady wedtug czesci rysunkowe;j.

Wysokos¢ catkowita balustrady 1,0m ponad poziom posadzki altany.

9. 0 Kolorystyka

Proponowang kolorystyke budynku pokazano i zobrazowano w czesci rysunkowej opracowania.

Uwaga: Dopuszcza sie zamiane kolorystyki budynku pod warunkiem konsultacji z inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz po uzyskaniu zgody Inwestora i Uzytkownika obiektu.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dane ogélne

Altana o jednej kondygnacji nadziemnej przeznaczona do przebywania w niej max. 50 osdb- wysokos¢
4,60 m mierzona od najnizej potozonego wejscia do najwyzej potozonej krawedzi dachu.

Przeznaczony na $wietlice wiejska do 50 oséb z zapleczem sanitarno-socjalnym.

Powierzchnia zabudowy -80,84 m2.

Powierzchnia wewnetrzna -76,96 m2.

Kwalifikacja pozarowa
Altane zakwalifikowano do obiektéw PM o maksymalnej gestosci obcigzenia pozarowego do 500M]J/m?2.

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 76,96 m?, przy dopuszczalnej

20000m?2.

Klasa odpornosci pozarowej. Klasa odporno$ci ogniowej elementéw przegroéd.
Zgodnie z przyjeta kwalifikacjg obiektu zaprojektowano go w klasie ,E” odpornosci pozarowej w tym
wszystkie materiaty wykona¢ w klasie NRO.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ sSrodkami ognioochronnymi do stopnia NRO

WarunkKi i strategia ewakuacji
Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.
Warunki ewakuacji -wyjscie bezposrednie.

Wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz przejSciem o $wietle przejscia nie mniej niz 1,2 m.

Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

— nie dotyczy

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

— nie dotyczy
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e Podreczny sprzet gasniczy w obiekcie

- nie dotyczy

e Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczych.
Obiekt wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wilosci 10 1/s . Hydrant
nadziemny na sieci wiejskiej w odlegtosci do 75m. Wydajnos¢ i ci$nienie potwierdzone pomiarami.

Dla projektowanego budynku droga pozarowa jest niewymagana.

e Usytuowanie
Altane usytuowano na dziatce z zachowaniem wymaganych odlegto$ci od granicy sasiedniej dziatki od
strony wschodniej min. 3 m / dla Sciany altany bez otwordéw / oraz sgsiedniej dziatki od strony

zachodniej min. 18 m.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych

- nie dotyczy

- §cieki - nie dotyczy

e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie

- nie przewiduje si¢ wystepowania powyzszych zanieczyszczen

o rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

- nie dotyczy

o wlaSciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie
- nie przewiduje si¢ wystepowania drgaf, promieniowania i innych zaklocen, projektowany obiekt ze
wzgledu na funkcje nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko w zakresie ochrony
powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony gruntéw i wéd gruntowych.

Projektowany obiekt nie generuje ucigzliwosci, wykraczajacej poza teren inwestycji, powodowanej

przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie, zapylenie.

o  wphywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
- nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejacy drzewostan, stan powierzchni ziemi oraz wod

powierzchniowych i podziemnych pozostaje bez zmian
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Masy ziemne powstate podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang zagospodarowane na terenie

inwestycji .

12. INFORMACJA O WYPOSAZENIU TECHNICZNYM BUDYNKU, W TYM PROJEKTOWANYM
ZRODLE LUB ZRODLACH CIEPEA DO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY
UZYTKOWE].

W altanie nie projektuje sie zadnych instalacji

13. OGRODZENIE DZIALKI

Projektuje sie budowe altanki w czes$ci dziatki ogrodzone;j.

14. PROJEKTOWANA POZOSTAEA MAXA ARCHITEKTURA

Na przedmiotowym terenie nie projektuje sie wykonania w 1 etapie realizacji montazu matej architektury .

15 . BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnych srodkéw bezpieczenstwa.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z dn. 06. 02.2003r.
(Dz. U. Nr 47/401 z péZniejszymi zmianami).

W zwigzku z powyZszym wymagane jest sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu BIOZ
(4. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Do wykonania tego planu zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie z art.21 ust.4 ustawy z dnia
07.07.1994- Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dn. 23.06.2003 w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 Nr 120,poz.1126).

Oswiadczenie kierownika budowy stwierdzajacego sporzadzenie planu BIOZ oraz przyjecie obowigzku
kierownika budowa Inwestor sktada wraz z zaswiadczeniem o zamierzonym terminie rozpoczecia roboét
budowlanych do wtasciwego organu administracyjnego, nie pézniej niz. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

15.1 Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed rozpoczeciem pracy na terenie budowy posiadac¢:
- aktualne badania lekarskie i specjalistyczne (wysokoS$ciowe)
- aktualne szkolenia w zakresie BHP (zgodnie z wymogami okre$lonymi
- szkolenia stanowiskowe (przeprowadzane na budowie z czestotliwo$cia
uzasadniong zmiana charakteru zagrozen)
Celem instruktazu jest :
- zapoznanie z zasadami postepowania w przypadkach powstania zagrozen
wypadkowych, pozarowych itp.
- zapoznanie z wymogami stosowania okres$lonej odziezy ochronnej i sprzetu ochron osobistych
- zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysokosci
- zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzadzen na terenie budowy
- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wystepujacych stanowiskach w zakresie prowadzonych robét
Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane
w ksigzce instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym podpisem.

15.2 Przedsiewziete S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
zycia w tym zapewniajace bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Zakres robét inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga
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przedsiewziecia nastepujacych Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych w warunkach szczegélnego zagrozenia
itak:
- w zakresie montazu i demontazu rusztowan i prowadzenia prac na rusztowaniu:
- nalezy pamietac iz montaz rusztowan , ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z DTR
producenta lub projektem indywidualnym
- osoby zatrudniane przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia
- ubytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe
- odbiodr rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego
okreslajac:
* Uzytkownika rusztowania
* przeznaczenie rusztowania
* dopuszczalne obcigzenie pomostéw i konstrukcji rusztowania
* opornos$c¢ uziomu
* poprawnos$¢ wykonania rusztowania
* uwagi dotyczace przegladéw
- praca na oddanym do ubytku rusztowaniu wymaga przeszkolenia uzytkownikéw z zakresu BHP przy pracy
na rusztowaniu, wyposazeniu zatrudnionej zatogi w niezbedny sprzet ochron indywidualnych wymaganych
przy pracy na wysokosci.
dopuszczenie do pracy wytacznie pracownikdw posiadajgcych wymagane badania lekarskie do
wykonywania prac na wysoko$ci.
Prace w zakresie montazu i wykonywania prac na rusztowaniach uregulowane sg Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47
poz. 401 rozdz. 819 §108-142)
- w zakresie komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W zakresie komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek zagrozen zycia lub zdrowia majg
zastosowanie :
- instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku :
* procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja
* procedura postepowania powypadkowego
* telefony alarmowe
- instrukcja postepowania na wypadek powstania pozaru :
* alarmowanie wewnetrzne
* alarmowanie zewnetrzne
* telefony alarmowe
- instrukcja postepowania na wypadek powstania innych zagrozen :
* awaria sprzetu technicznego
* zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej
* awaria urzadzen technicznych instalacji elektrycznej dla celéw budowy
Za zapoznanie pracownikéw z tre$cia ww. instrukcji odpowiedzialny jest kierownik budowy w trakcie
instruktazy stanowiskowych badz inna osoba wyznaczona przez wykonawce robo6t zadania inwestycyjnego.

16. Analiza ekon. i ekolog. mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania alternatywnych zrédet energii
Nie dotyczy

17. Opinia geotechniczna
Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozZony jest w obrebie Pradoliny Wieprza, bedacej

mezoregionem Niziny Potudniowopodlaskiej (J.Kondracki 1978r).

W podtozu, ponizej warstwy humusu, wystepuja grunty przydatne dla posadowienia bezposredniego.
W poziomie posadowienia zalegajg piaski $rednie i drobne zaglinione w stanie $rednio zageszczonym
o stopniu zageszczenia ID = 0,5.

Gleboko$¢ przemarzania 1,0m.
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W wykonanych odkrywkach stwierdzono prosta budowe geologiczng a projektowany obiekt zaliczono do

pierwszej kategorii geotechniczne;j.

18 . UWAGI OGOLNE

Wszelkie roboty nalezy prowadzié¢ ze szczeg6lng staranno$cia, ostrozno$cia, obowigzujacymi przepisami BHP
oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu powinny posiada¢ aktualne (wazne) atesty, certyfikaty
zgodnosci (CE) lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi normami a na inne deklaracje zgodnosci.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji materialowej przez okres budowy
obiektu i udostepni¢ do wgladu na zagdanie uprawnionym organom kontrolnym.

UWAGA:

Wykonawca ma obowiqzek sprawdzenia, czy wymienione w projekcie materialy wykoriczeniowe posiadajq
wymagane przepisami atesty zgodne z klasq obiektu. W przypadku, gdy materiaty, w chwili przystqpienia do
realizacji, nie posiadajq wymaganych atestow lub gdy nie spetniajq wymaganej dla lokalu klasy odpornosci
ogniowej lub higieniczno sanitarnej nalezy odstgpic¢ od zamawiania i montazu

tych materiatéw i bezzwtocznie zawiadomic o zaistniatej sytuacji Gtdwnego Projektanta ,ktéry w porozumieniu z
Inwestorem poda materiat zastepczy.

Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami Projektant dopuszcza zastosowanie innych niz wymienione

w projekcie materiatéw i systeméw pod warunkiem, zastosowania materiatow i systeméw réwnowaznych do
wskazanych z jednoczesnym zachowaniem wszystkich parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i
estetycznych. Podane w projekcie oraz dokumentacji przetargowej nazwy wtasne i okreslanie producenta stuzy
jedynie okresleniu standardu wykonania budynku i podaniu minimalnych parametréw technicznych danego
materiatu czy urzqdzenia. Zmiana w/w materiatéw i systeméw wymaga uzgodnienia z Gtéwnym Projektantem.
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