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ltana wykonana na planie dwoch przenikajacych sie prostokatow.

lementy konstrukcyjne z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy min.C24:
S1—stupy nosne 15x15cm

W—1 wience goérne 15x18cm

MI- miecze/zastrzaly 12x15cm

K1- krokwie 6x15cm

KL — kleszcze 6x15cm

D -deska okapowa 25x220mm

B - krawedziaki no$ne glowne balustrady 12x12cm

KB- krzyzaki balustrady 10x10cm

DB- deska wierzchnia balustrady 25x175mm

deskowanie pelne dachu 25mm

alos¢ drewnianej konstrukcji zabezpieczona przed dzialaniem korozji biologicznej oraz przeciwogniowo do stopnia trudno

zapalnosci poprzez smarowanie badz kapiel zgodnie z techmologia producenta.

A

Itane pokry¢ gontem bitumicznym w kolorze grafitowym na deskowaniu pelnym z desek gr.25mm (na piéro i wpust) oraz

warstwie papy termozgrzewalnej (samoprzylepnej).

S
A
P

ciany altany do ok. 0,9m wykonac¢ jako barierki w dowolnym uktadzie np. X,

Itane mocowa¢ na kotwy stalowe do betonowych fundamentéw o wym. 60x60x100cm wykonanych wczesniej z betonu C16/20.
osadzka altany i1 opaska z kostki betonowej .

RZUT KONSTRUKCIJI ALTANY
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