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istniejgca kanstrukcja drogi o nawierzchni bitumicznej szer. jezdni 5,50m

KONSTRUKCJA POBOCZA

geokopmozyt wzmachiajacy polaczenie
nawierzchni bitumicznych jezdni i pobocza

KONSTRUKCJA POBOCZA

10 cm—mieszanka kruszywq
niezwiaznego 0/31,5mm

4cm —

KONSTRUKCJA JEZDNI
warstwa Scieralna = AC11S wg WT2 z 2016r.

10 cm-mieszanka kruszywa
niezwiaznego 0/31,5mm

KONSTRUKCJA POBOCZA BITUMICZNEGO

4cm —  warstwa Scieralna — ACT1S wg WT2 z 2016r.

36cm — istniejgca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie

tfuczniowej i ulepszonym podfozu

S5cm —

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W z 2014r.

15cm — podbudowa zasadnica z mieszanki niezwigzane]
kruszywa famanego 0/31,5mm

10cm — podfoze wzmocnione 5MPa

Inwestor

GMINA RADZYN PODLASKI

UL. WARSZAWSKA 32, 21-300 RADZYN PODLASKI

Nazwa obiektu
i lokalizacja

Przebudowa drogi gminnej nr 101923L

Radzynh Podlaski - Ptudy
od km 0+000 do km 3+967
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