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PRZEDMIAR
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PLUDZINSKA

PRZEDMIAR ROBOT

L Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p-| spec. wa
techn.
1 PODBUDOWA
1/D.01.00. |[KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1/00 0111-01 |trasa drég w terenie réGwninnym
4,0 km 4,000
RAZEM 4,000
2|D.04.01. |[KNNR 6 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na po-|m2
d.1]01 0102-03 |szerzeniach jezdni lub chodnikéw
3967mb * 1,00m = 3967m2
3967 m2_ | 3967,000
RAZEM |3967,000
3|D.04.05. |[KNNR 6 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m?2
d.1|01a 0111-01 |20 kg/m2, warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm
3967 m2_ | 3967,000
RAZEM |3967,000
4|D.04.04. |[KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru-  |m2
d.1|02b 0113-06 |bosci po zageszczeniu 15 cm
3967 m2_ | 3967,000
RAZEM |3967,000
2 NAWIERZCHNIA
5/D.05.03. |[KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2
d.2|05b 0308-02 |towych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
3967mb * 1,00m = 3 967m2
3967 m2 | 3967,000
RAZEM |3967,000
6/D.05.03. |[KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2
d.2|05b 03 0202- |wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-
02 micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3 967mb * 6,50m = 25 785,50m2
25785,50 m2 |25785,50
0
RAZEM |25785,50
0
7|D.05.03. |KNR AT- |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.2|26i 03 0203- |3 967mb * 2,00m =7 934,00m2
01
7934,00 m2 | 7934,000
RAZEM |7934,000
8/D.05.03. |[KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2
d.2|05a 0309-02 |towych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scie-
ralna)
3 967,00mb * 6,50m = 25 785,50m2
25785,50 m2 |25785,50
0
RAZEM |25785,50
0
3 POBOCZA WZMOCNIONE
9|D.04.01. |[KNNR 6 |Naprawy drég gruntowych - profilowanie poboczy m?2
d.3/01 1301-01 |3967mb * (0,75m + 0,50m) = 4 958,75m2
4958,75 m2 | 4958,750
RAZEM |4958,750
10|D.05.01. |[KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o |m2
d.3|03a 0204-05 |gr. po uwatowaniu 10 cm
4958,75 m2 | 4958,750
RAZEM |4958,750
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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PLUDZINSKA PRZEDMIAR ROBOT
L Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p-| spec. wa
techn.
11|D.03.01. |KNR 2- |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- |m
d.4|01b (D. |33 0601- |wych rurowych jednootworowych z rur o $r. 100 cm -
03.01. 03 przedtuzenie istniejgcego przepustu w km 3+095 z rur
03a) HDPE $r. 1000cm o rury betonowe "kotnierzowe
2 m 2,000
RAZEM 2,000
12|D.01.02. |KNR 2- |Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikéw rzadkich ha
d.4|01 01 0109- |3000mb *2m * 2 = 1,2ha
03
1,2 ha 1,200
RAZEM 1,200
13|D.07.01. |[KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - |m2
d.4|01a 0705-02 |linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane me-
chanicznie
- linia P-7c - (3967mb * 0,12m * 2) * 0,06m2/mb =
57,12m2
57,12 m2 57,120
RAZEM 57,120
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