GMINA RADZYN PODLASKI UL. WARSZAWSKA 32, 21-300 RA-
DZYN PODLASKIt

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI . Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 101950L w m.
Stasinéw od km 0+000 do km 0+415

INWESTOR : GMINA RADZYN PODLASKI

ADRES INWESTORA : 21-300 RADZYN PODLASKI, UL. WARSZAWSKA 32

SPORZADZIt. KALKULACJE : JAN ZEREBIEC (DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA - 04.10.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CHODNIK - STASINOW

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 DROGA DLA PIESZYCH
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa [km
d.1./0111-01 |drég w terenie réwninnym
1
0,415 km 0,415
RAZEM 0,415
1.2 PODBUDOWA
2|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |m2
d.1./0101-03 [lI-VI na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw
2 (275mb *2,00m + 93mb * 1,40m + 47m * 2m) - 238m2 =
536,20m2
| 536,20 m?2 536,200
RAZEM 536,200
3|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat. |m?2
d.1.{0101-03 |lI-VI na catej szerokoéci jezdni i chodnikow
2 17szt * 14,00m2 = 238,00m?2
Krotnosc¢ = 2
238,00 m?2 238,000
RAZEM 238,000
4/KNNR 6 |Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicz- |m2
d.1.{0104-03 |nie 0 gr.10 cm
2
536,20+238 m?2 774,200
RAZEM 774,200
5/KNNR 6 |Podbudowy betonowe 5 MPa o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1./0109-01 |10 cm pielegnowane piaskiem i wodg
2
536,20+238 m?2 774,200
RAZEM 774,200
6/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci |m2
d.1.]0113-06 |po zageszczeniu 15 cm
2
238 m?2 238,000
RAZEM 238,000
1.3 NAWIERZCHNIA
7|[KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz  |[m
d.1./0403-03 |wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-pias-
3 kowej
415mb + 17 * 5,00m= 500,00mb
1482 m 1482,000
RAZEM | 1482,000
8/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias-|m
d.1./0404-01 |kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3 415,00mb + 4,00m - 17 * 5,00m = 334,00mb
334 m 334,000
RAZEM 334,000
9|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.1./0502-02 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
3 kiem
536,20 m?2 536,200
RAZEM 536,200
10|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2
d.1.]0502-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
3 kiem
238 m?2 238,000
RAZEM 238,000
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