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PASZKI - Chodnik do wnisku PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 DROGA DLA PIESZYCH
1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa (km
d.1|0111-01 |drog w terenie réwninnym
1,24 km 1,240
RAZEM 1,240
2|KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy |m
d.1/0605-08 |60 cm
analogia |- przediuzenei przepustu w km 0+655,50 poprzez dofozenie
rury "kotnierzowej"
1 B m 1,000
B RAZEM 1,000
3|KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 60 |m
d.1|0605-08 |cm
analogia |- przediuzenei przepustu w km 0+932,50 02 m
2 m 2,000
|RAZEM 2,000
4/KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy |m
d.1|0605-08 |80 cm
- przedtuzenei pzepusty w km 0+308,50 $r. 80cm poprzez
dolozenie rury "kotnierzowej"
1 m 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |m2
d.1|0101-03 |lI-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikow
281mb *2,00m + 981mb * 2,00m + 52mb * 2,00m - 16mb *
2-619m2 =1 977,00m2
1977,00 m?2 1977,000
RAZEM | 1977,000
6|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat. |m?2
d.1]0101-03 |lI-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 2
619 m?2 619,000
RAZEM 619,000
7|IKNNR 6 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.1|0104-03 |nie o gr.10 cm
o 1977+619 m?2 2596,000 B
RAZEM | 2596,000
8/KNNR 6 |Podbudowy betonowe 5 MPa o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1]0109-01 |10 cm pielegnowane piaskiem i wodg
1977,00 - m?2 1977,000 N
RAZEM | 1977,000
9|KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci |m?2
d.1/0113-06 |po zageszczeniu 15 cm
619 m?2 619,000
RAZEM 619,000
10|KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz  |m
d.1]0403-03 |wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-pias-
kowej
562mb + 1962mb + 104mb + 43szt * 5,00m = 2 843,00m
2843,00 m 2843,000
RAZEM | 2843,000
11|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias-|m
d.1]0404-01 |kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1074 m 1074,000
RAZEM | 1074,000
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PASZKI - Chodnik do wnisku

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
12|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m?2
d.1/0502-02 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
1840 m?2 1840,000
RAZEM | 1840,000
13|KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.1/0502-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
1619 m?2 619,000
- ] RAZEM 619,000
14|KNNR 6 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciaggiem z ka- |m
d.1|0701-01 |townikdw 45x30x4 mm o rozstawie stupkow z katownikow
60x40x5co 1.5 m
8 m 8,000
RAZEM 8,000
15|KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsg - linie|m2
d.1]/0705-03 |segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mecha-
nicznie
- linia P 7d - 238mb + 914mb + 17mb = 1 169mb * 0,04m2/
mb = 46,76m2
- linia P-7¢c - 46mb + 42mb +19mb = 107mb * 0,08m2/mb =
8,56m?2
46,76+8,56 m2 55,320
. RAZEM 55,320
2 PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
2.1 PRZEJSCIA DLA PIESZYCH - Roboty budowalne
16|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |m?2
d.2.{0101-03 |lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
1 4 *10m2 = 40m2
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
17|KNNR 6 |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicz- |m?2
d.2./0104-03 |nie o gr.10 cm
1
40 B m?2 40,000
RAZEM 40,000
18/ KNNR 6 |Podbudowy betonowe 5 MPa o grubosci po zageszczeniu  |m?
d.2.{0109-01 |10 cm pielegnowane piaskiem i wodg
1
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
19|KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 156x30 cmz  |m
d.2.|0403-03 |wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-pias-
1 kowej
4*4=16mb
16 m 16,000
RAZEM 16,000
20/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias-|m
d.2.|0404-01 |kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1
16 m 16,000
RAZEM 16,000
21/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m?2
d.2.|0502-02 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
1 kiem
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
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PASZKI - Chodnik do wnisku PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa

22|KNNR 6 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m?2
d.2.|0503-04 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-

1 wg cementowg - plyty fakturowe
4*4m * 0,5m = 8,00m2
8 m2 8,000
] RAZEM 8,000
2.2 PRZEJSCIA DLA PIESZYCH - Oznakowanie i O$wietlenie
23 Oznakowanie pionowe przejécia dla pieszych znakiem ak-  [kpl.
d.2.|analiza in-|tywnym D-6 wraz z o$wietleniem lampg fotowolaiczng - 3
2|dywidual- |przejscia
na
2 kpl. 2,000
| ] ] RAZEM 2,000
24/KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie|m2
d.2./0705-06 |na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane me-
2 chanicznie
-linia P - 10 - 2szt. * 11,00m2 = 22,00m2
22 m?2 22,000

RAZEM 22,000

25|KNNR 6 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - pa- |m2
d.2./0705-06 |sy wibracyjno - akustyczne

2 60szt *2,50m* 0,12m = 18,00m2

9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
26 Oznakowanie nawierzchni jezdni lampkami odblaskowymi  |szt.
d.2.|analiza in-|{tzw. "kocie oczka"
2|dywidual- |w rozstawie co 0,50m obustronnie
na 2 przejscia * 10szt. * 2 = 40 szt.

40 szt. 40,000

RAZEM 40,000

 Gtyezniewn/en 1o
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