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KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm — kostka brukowa gr. 6cm
4 c¢cm — podsypka cem. piaskowa 1:4
10 cm — podbudowa betonowa 5,0MPa
10 cm — w—wa odsczajaca z piasku

granica pasa drogowego
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obrzeze bet. 6x20
KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm — kostka brukowa gr. 6¢cm

4 cm — podsypka cem. piaskowa

1:4

10 cm — podbudowa betonowa 5,0MPq

10 cm — w-wa odsczajaca z piasku

plyta betonowa o fakturowej nawierzchni

kraweznik betonowy 15x22
ha lawie betonowej C12/15

Zarzgdca Drogi

Gmina Radzyn Podlaskim
ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyn Podlaski

Nazwa opracowania

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej nr 101929l
w m. Pludy od km 0+000 do km 0+395
w ramach przebudowy drogi

Temat rysunku

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
skala 1 : 50

Projektant

Jan Zerebiec

21-300 Radzyn Podl.

ul.Powstar cow Styczniowych 17
upr. bud. nr LUB/0008/OHOD/04

Data opracowania: | Rys. nr
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marzec 2023r.




